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Egal ob Foérdertechnik, Antriebstechnik, Maschinen- und Anlagenbau,
Pumpen und Kompressoren, Automobil- und Agrartechnik oder die Sport-
und Freizeitindustrie - alle Branchen schatzen weltweit die hochqualitativen
und nach deutschen Standards hergestellten LFD-Walzlager.
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SERVICE UND BERATUNG

Die LFD-Gruppe ist ein seit 1978 weltweit agierendes Familienunternehmen. Mitarbeiter in Technik,
Produktion, Management, Vertrieb und Logistik sorgen fur die passenden Losungen fiur alle
Anforderungen der LFD-Kunden. Das Serviceangebot wird stetig ausgeweitet, spezifische Konzepte
fur verschiedene Industriezweige forciert und eine positive Umweltbilanz verfolgt.

Die individuellen Anforderungen bestimmen die Auslegung der LFD-Lager. LFD setzt Ihre individuellen
Vorgaben hinsichtlich Lebensdauer, Gerauschentwicklung und Wartungsfreiheit der Walzlager exakt
um. Dabei wird stets der von Ihnen gesetzte Kostenrahmen im Blick behalten.

Spezielle Betriebsbedingungen, wie beispielsweise sehr hohe oder sehr tiefe Temperaturen, Drehzahlen
oder Krafte, kann LFD gesondert berticksichtigen.

Die LFD-Ingenieure beraten Sie umfassend und kompetent zu folgenden Themen:

e Schmiermittel

e Lagereignung

e Sonderlager

e Lagerauslegung

e Auswahl von Passungen

* Montage/Einstellverfahren
* Werkstoffe

e Dichtungen

EINFACH UBERALL DRIN
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AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSLINIEN

100 Millionen Rillenkugellager pro Jahr, hergestellt auf automatisierten Fertigungslinien, bilden das Kern-
geschaft der LFD-Gruppe. Die neue Kegel- und Zylinderrollenlager-Fertigung am Standort in Deutschland
bietet groBtmagliche Kontrolle tiber die Qualitatsanforderungen.

Prafungen der einzelnen Komponenten werden Uber optische und taktile Messgerate durchgefthrt.
Das Sortiment wird durch LFD-Pendelrollenlager, -Gelenklager und -Gehéuselagereinheiten abgerundet.

ENTWICKLUNGSLABOR

Das LFD-Entwicklungslabor am Standort Dortmund verfugt Uber die modernsten Messtechniken.
Dadurch kénnen Neuentwicklungen fir unsere Kunden auf kurzem Wege dokumentiert und Optimie-
rungen zeitnah umgesetzt werden.

LFD-Walzlager sind so konzipiert, dass sie bereits in der Standardausfihrung ein weites Spektrum
von Anwendungen abdecken. Die Ingenieure von LFD arbeiten schon in der Konstruktionsphase eng
mit den Kunden zusammen und sind beratend tatig. So werden die Lager den jeweiligen Betriebs-
bedingungen direkt angepasst. Dies bedeutet einen weiteren Kostenvorteil fir die LFD-Kunden.

—
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QUALITATSMANAGEMENT
NACH DEUTSCHEN STANDARDS

Eigene automatisierte Fertigungslinien garantieren Walzlager mit durchgehend hoher Qualitat. Ziel der
LFD-Gruppe ist es, fur Kunden aller Branchen optimale Walzlager anzubieten. Alle Produkte werden
nach DIN oder Ihren spezifischen Vorgaben hergestellt.

Das Qualitatsmanagement-System greift bereits in den Stahlwerken. Die Basis wird mit besonders hoch-
wertigen Walzlagerstahlen gelegt, deren Reinheitsgrad u.a. ein Garant fiir den hohen Nutzungsgrad,
also auch die Lebensdauer ist. Alle Lieferungen fur die eigenen Werke werden nach strengen Vorgaben
produziert.

Qualitatsmanagement nach deutschen Standards ist fur alle Produktionszweige der LFD-Gruppe eine
Selbstverstandlichkeit. Aus diesem Grund sind LFD-Lager auch unter extrem harten Bedingungen
auBergewohnlich belastbar.

EINFACH UBERALL DRIN

LOGISTIK MIT
WELTWEITEN LAGERKAPAZITATEN

LFD verfuigt neben dem Zentrallager in Deutschland auch Uber weitere Lagerkapazitaten in Italien, USA
und China. Weltweite Vertretungen sorgen fur kurze Reaktionszeiten, sodass den LFD-Kunden die
schnellstmogliche Lieferzeit geboten werden kann.

Durch starke Logistikpartner, die in fast allen Landern mit eigenen Hausern vertreten sind, werden
weitere Vorteile geboten, denn Kundennahe ist der LFD-Gruppe wichtig.

_{j\?\
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1.1 AUFBAU EINES GEHAUSELAGERS

Schmiernippel

Balliger AuBenring

Gehduse Kafig
Kugel
Gewindestift
Verlangerter
Innenring
Dicht- und
Deckscheibe

EINFACH UBERALL DRIN

1.2 LAGERAUSWAHL

Die Frage, welches Walzlager ausgewahlt werden sollte, kann nicht pauschal beantwortet werden.
Vielmehr sind umfangreiche Informationen beztglich der jeweiligen Anwendung und Anwendungs-
umgebung erforderlich.

Hauptsachlich werden folgende Daten bendtigt, um das richtige Walzlager auszuwahlen:
e Belastungen auf die Walzlager
e Belastungsarten (axiale, radiale Krafte, Momente...)
e Geometrie der Applikation (Wellendurchmesser, Wellenldnge, Gehdusebohrung....)
e Bewegungsart (rotierend oder oszillierend)
e Temperatur in der Applikation (Betriebstemperatur)
e Umgebungstemperatur

e Schmierungsart (Fett-, Olschmierung...)

Die oben genannten Punkte sind die Hauptkriterien, die zur Auswahl eines Walzlagers bekannt sein
massen.

Des Weiteren mussen Daten zur Applikationsumgebung bzw. zu Umgebungseinflissen bekannt
sein, um das passende Walzlager auswdhlen zu kénnen. Die Information, ob ein Walzlager z.B.
im Wasser oder im Vakuum eingesetzt wird, ist genauso von Bedeutung wie die Angaben zu
Belastung oder Drehzahl.

Alle Angaben in diesem Katalog sind keine verbindlichen Zusagen, sondern kénnen nur ein Auszug
unserer Moglichkeiten sein. Darum mussen alle gewiinschten Eigenschaften in jeder Bestellung mit
angegeben werden.

_{j\?
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1.4 KONSTRUKTIONSMERKMALE

EINFACH UBERALL DRIN

1. Durch die kugelige Beschaffenheit des Lagerein-
satzes im Gehduse werden Winkel- bzw. Flucht-
fehler ausgeglichen.

2.Je nach Belastungs- und Einsatzfall werden
einteilige Gussgehause oder zweiteilige Stahl-
blechgehause verwendet.

3. Im AuBenring befindet sich ein Stift, der diesen
im Gehduse gegen Verdrehung sichert, jedoch
die Einstellbarkeit des Lagers nicht beeinflusst.

4. Die Befestigung auf der Welle ist je nach Ver-
wendungszweck auf verschiedene Weise mdg-
lich. Es wird unterschieden zwischen:

a. Gewindestift (UC, AS)

Um die Laufeigenschaften nicht zu beeintrachti-
gen, sollten folgende maximale Anzugsmomente
bertcksichtigt werden:

uc uc AS daNcm

201-206 305-306 204-206 50
207-209 307 207-210 90
210-212 308-309 170
213-218 310-314 250
315-316 350

317-320 600

> 320 750

b. Exzenterring

Der Exzenterring ist in Drehrichtung der Welle zu
drehen und durch den Gewindestift zu sichern.
Dabei sollten folgende maximale Anzugsdrehmo-
mente nicht Uberschritten werden:

UEL AEL daNcm
204-205 201-206 50
206-209 207-210 110
210-212 210
213-218 320

—
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c. Spannhdilse

Um hohe axiale Verspannungen zu vermeiden,
ist zunachst die Spannhtilse fest auf der Welle zu
befestigen, erst dann das Gehduse. Beim Anzie-
hen der Spannhulse ist darauf zu achten, dass die
radiale Lagerluft nicht zu stark eingeengt wird.
Empfehlenswert ist eine ca. 90° Drehung der Mut-
ter, nachdem die Spannhulse spielfrei zwischen
Innenring und Welle eingeschoben ist.

Bei der Befestigung der Mutter sollten folgende
maximale  Anzugsdrehmomente  bericksichtigt
werden:

UK daNcm UK daNcm
205 200 305 300
206 300 306 400
207 400 307 500
208 500 308 600
209 600 309 750
210 700 310 1.000
211 900 311 1.300
212 1.200 312 1.500
213 1.500 313 1.700
315 2.000
316 2.500
> 316 2.800

d. Schmiernippel / -bohrung

Als Erstbefettung werden LFD-Gehauselager mit
einem Schmierstoff auf Lithiumseifenbasis geftllt.
Unter normalen Betriebsbedingungen reicht die
Fettfullung fur die Lebensdauer des Lagers aus. Ist
wegen unglnstiger Betriebsbedingungen die Ver-
wendung wartungsfreier Gehauselager unmog-
lich, so kénnen die gangigsten Gehauselager auch
in nachschmierbarer Ausfiihrung geliefert werden.

LFD:

X
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1.5 TOLERANZEN DER LAGEREINSATZE

1. Innenringtoleranz 3. Radialluft der Lagereinsatze: zylindrische Bohrung
NennmaB der | UC...UEL...AS... Radial- NennmaB der
Bohrung AEL e schlag Bohrung = e .
@ d[mm] Admp  [pm] | Admp  [pm] | [pm] d [mm] [um] [pm] [pm] CN
c3
tiber bis | oberes lunteres| oberes |unteres| max. liber bis min. max. min. max. min. max. ca
10 18 +15 0 0 -8 15 10 18 3 18 1 25 18 33
18 30 +18 0 0 -10 18 18 24 5 20 13 28 20 36
30 50 +21 0 0 -12 20 24 30 5 20 13 28 23 141
50 80 +24 0 0 -15 25 30 40 6 20 15 33 28 46
80 120 +28 0 0 -20 30 40 50 6 23 18 36 30 51
120 180 +33 0 0 -25 35 50 65 8 28 23 43 38 61
65 80 10 30 25 51 46 71
2. AuBenringtoleranz 80 | 100 | 12 36 | 0 | %% | 53 | 8
100 120 15 41 36 66 61 97
NennmaB des AbmaB AuBen Radial- 120 140 18 48 41 81 71 14
AuBenringes @ 2 schlag
D [mm Dm m m . P .
fri pm] [pml 3. Radialluft der Lagereinsétze: Konische Bohrung
tiber bis oberes unteres max.
30 50 0 -1 20 Neggmzzgder N 3 ca ¢
50 80 0 -13 25 ﬁ
80 120 0 -15 35 d [mm] [pm] [pm] [pm] E';' G
120 150 0 18 40 tber bis min. | max. | min. | max. | min. | max. ca
150 180 0 -25 45 24 30 13 28 23 41 32 50
180 250 0 -30 50 30 40 15 33 28 46 39 60
250 315 0 -35 60 40 50 18 36 30 51 43 68
50 65 23 43 38 61 54 84
65 80 25 51 46 71 64 99
TN
80 | 100 | 30 s8 | 53 | 84 | 74 | 114 b))
nd e
100 120 36 66 61 97 89 134 —
120 140 41 81 71 114 109 159

—_—
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UKFS 305 + H 2305 ... UKFS 328 + H 2328 Flanschlager

mit Zentrieransatz und Spannhiilse, GUSSGENAUSE ............cooviiiiiiiiiicc 72
UCFC 201 ... UCFC 218 Flanschlager mit Zentrieransatz, Gussgehduse ...................... 74
UKFC 205 + H 2305 ... UKFC 218 + H 2318 Flanschlager

mit Zentrieransatz und Spannhilse, GUSSGENAUSE ...........ccooiiiiiiiiiiii 77
UCFL 201 ... UCFL 328 Flanschlager, GUSSGEnaUSe .............coccooiiiiiiiiiii 78
UELFL 204 ... UELFL 320 Flanschlager mit Exzenterring, Gussgehause ........................ 80
UKFL 205 + H 2305 ... UKFL 328 + H 2328 Flanschlager mit Spannhtilse, Gussgehéuse ... 82
ASFW 201 ... ASFW 208 Flanschlager, Gussgehause ... 84
AELFW 201 ... AELFW 208 Flanschlager mit Exzenterring, Gussgehduse .................... 85
ASPF 201 ... ASPF 208 Flanschlager, Stahlblechgehduse ... 88
AELPF 201 ... AELPF 208 Flanschlager mit Exzenterring, Stahlblechgehéuse ............... 89
ASPFL 201 ... ASPFL 208 Flanschlager, Stahlblechgehduse ... 90
AELPFL 201 ... AELPFL 208 Flanschlager mit Exzenterring, Stahlblechgehéuse ............ 91
ASPFT 201 ... ASPFT 207 Flanschlager, Stahlblechgehduse ..., 92
AELPFT 201 ... AELPFT 207 Flanschlager mit Exzenterring, Stahlblechgehduse ............ 93
UCC 2017 ... UCC 328 Schiebelager, GUSSGENEUSE ........cooooiiiiiiii i 94
UKC 205 + H 2305 ... UKC 328 + H 2328 Schiebelager mit Spannhdlse, Gussgehause ... 96
UCT 201 ... UCT 328 Spannplattenlager, Gussgehause ..., 100
UKT 205 + H 2305 ... UKT 328 + H 2328 Spannplattenlager mit Spannhtilse, Gussgehause .. 102
UCFA 201 ... UCFA 211 Schwenkflanschlager, Gussgehduse ... 106
UCFB 201 ... UCFB 210 Flanschlager, GUSSGEN&USE ...........ccccouiuiuiiiiiiiiiiiiiec, 107
UCHA 201 ... UCHA 215 Hangelager, GUSSGEhauSe .........cccccoiiiiiiiiiiiiciiiececn 108
UCHE 201 ... UCHE 215 Hangelager, GUSSGENEUSE .........cccoviiiiiiiiiiccee, 109
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2.1 UC201... UC 328 RILLENKUGELLAGER

2x120° | ds :FLF

G Be

‘

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Kurz-

Abmessungen [mm]

Tragzahl [kN]

d D
m n
Bi

z(le(il:rhze-n d Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Gewicht

Lager i D Bi Be n m G h ds dyn. C | stat. Co lkgl
uc 201 12 47 31,0 17 12,7 18,3 | 4,8 3,5 M6 x 1,0 12,8 6,7 0,21
uc202 15 | 47 31,0 17 | 12,7 | 18,3 | 48 | 3,5 M6 x 1,0 12,8 6,7 0,19
uc203 17 47 31,0 17 12,7 18,3 | 4,8 3,5 M6 x 1,0 12,8 6,7 0,18
uc 204 20 | 47 31,0 17 | 12,7 | 183 | 48 | 4,4 M6 x 1,0 12,8 6,7 0,16
uc 205 52 34,0 17 | 14,3 | 197 | 55 | 4,3 M6 x 1,0 14,0 79 0,20
uc 305 % 62 38,0 22 | 15,0 [ 23,0 | 6,0 | 6,2 M6 x 1,0 20,6 11,3 0,45
uc 206 62 38,1 19| 159 | 22,2 | 60 | 50 M6 x 1,0 19,5 1,3 0,32
ucC 306 % 72 43,0 24 | 17,0 | 26,0 | 8,0 | 6,5 M6 x 1,0 29,9 15,8 0,56
uc 207 72 42,9 20| 175 | 254 | 65 | 58 M8 x 1,0 25,7 15,4 0,48
uc3o07 ¥ 80 48,0 26 | 19,0 | 29,0 | 10,0 | 7,2 M8 x 1,0 33,5 18,3 0,71
uc208 80 49,2 21 190 | 30,2 | 80 | 6,3 M8 x 1,0 32,0 17,8 0,62
uc308 “ 90 52,0 28 | 19,0 | 33,0 | 10,0 | 8,5 | M10x 1,25 40,7 24,0 1,00

EINFACH UBERALL DRIN

zeichen | d Gewicht
Lager il D Bi Be n m G h ds dyn. C | stat. Co (kg]
uc 209 85 49,2 22| 19,0 | 30,2 | 80 | 6,8 M8 x 1,0 32,7 20,2 0,68
uc 309 ® 100 57,0 30 | 22,0 | 35,0 | 10,0 | 9,0 | M10x 1,25 52,7 31,7 1,33
uca1o 90 51,6 24 | 19,0 | 32,6 | 10,0 | 6,5 | M10x 1,0 35,1 23,1 0,79
uc 310 ” 110 61,0 32| 22,0 | 390 | 120 | 99 | M12x 1,5 62,0 37,9 1,72
ucan 100 55,6 25| 22,2 | 33,4 10,0 | 7,2 M10x 1,0 43,6 29,3 1,01
uc3n ” 120 66,0 34 | 25,0 | 41,0 | 12,0 | 10,6 | M12x 1,5 71,5 44,6 1,90
uc 212 110 65,1 27 | 25,4 | 39,7 | 10,0 | 8,2 M10x 1,0 52,4 36,0 1,45
uc312 °0 130 71,0 36 | 26,0 | 45,0 | 12,0 | 11,3 | M12x 1,5 81,5 51,9 2,60
uca13 120 65,1 28 | 25,4 | 39,7 10,0 | 80 | M10x 1,0 57,2 40,0 1,80
uc313 ° 140 75,0 38 | 30,0 | 45,0 | 12,0 | 12,5| M12x 1,5 93,0 59,7 3,16
uc214 125 74,6 30 | 30,2 | 44,41 12,0 | 9,0 M12 x 1,5 62,2 441 1,99
uc314 . 150 | 78,0 40 | 33,0 | 45,0 | 12,0 | 13,2 | M12x1,5 104,0 68,1 3,90
uc 215 130 77,8 30| 33,3 | 44,5120 | 9,0 | M12x 1,5 67,4 49,3 2,19
uc315 ” 160 82,0 42 | 32,0 | 50,0 | 14,0 | 13,0 | M14x 1,5 114,0 77,0 4,70
ucC 216 140 | 82,6 33| 333 | 49,3 | 14,0 | 10,3 | M12x1,5 72,7 53,0 2,72
uUcC 316 %0 170 86,0 44 | 34,0 | 52,0 | 14,0 | 13,8 | M14x 1,5 122,0 86,5 5,60
uc 217 150 85,7 35| 34,1 51,6 | 14,0 | 11,0 | M12x1,5 83,2 61,9 3,45
uc 317 - 180 96,0 46 | 40,0 | 56,0 | 16,0 | 14,8 | M16x 1,5 133,0 96,6 6,90
ucC 218 160 | 96,0 37 | 39,7 | 56,3 14,0 | 12,0| M12x1,5 95,6 71,5 4,35
uc318 % 190 | 96,0 48 | 40,0 | 56,0 | 16,0 | 155| M16x 1,5 143,0 107,0 7,87
uc319 95 | 200 | 103,0 | 50 | 41,0 | 62,0 | 16,0 | 16,8 | M16x 1,5 153,0 118,0 8,91
Uc320 | 100 | 215 | 108,0 | 54 | 42,0 | 66,0 | 18,0 | 17,8 | M18x 1,5 173,0 140,0 11,20
uc322 | 110 | 240 | 117,0 | 60 | 46,0 | 71,0 | 20,0 | 20,6 | M18x 1,5 203,0 178,0 15,10
uUc324 | 120 | 260 | 126,0 | 64 | 51,0 | 750 | 20,0 | 21,6 | M18x 1,5 212,0 190,0 19,00
UC326 | 130 | 280 | 135,0 | 68 | 54,0 | 81,0 | 20,0 | 22,6 | M20x 1,5 229,0 214,0 23,60
UC328 | 140 | 300 | 1450 | 72 | 59,0 | 86,0 | 20,0 | 25,1 | M20x 1,5 255,0 246,0 29,40

—_—
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2.2 UCS 201 ... UCS 328 RILLENKUGELLAGER
Kurz- Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] .
(ZYLINDRISCHER AUBENRING) zeichen | 9 Ge‘l’(""ht
Lager o] D Bi Be n m G h ds dyn. C | stat. Co (kg]
G Be
+—‘ - UCs 209 85 | 49,2 | 22 | 190 | 302 | 80 |68 M8x10 32,7 20,2 | 0,68
Be 45
2x120° | ds i UCS 309 100 | 57,0 | 30 | 22,0 | 350 | 10,0 | 9,0 | M10x1,25 | 527 31,7 1,33
- i
Ucs 210 90 | 51,6 | 24 | 19,0 | 32,6 H 10,0 | 65| MIOx10 | 351 23,1 0,79
50
UCS 310 110 | 61,0 | 32 | 22,0 | 39,0 | 120 |99 | M12x15 | 62,0 37,9 1,72
ucs 211 100 | 55,6 | 25 | 22,2 | 33,4 | 10,0 | 72| M10x1,0 | 436 29,3 1,01
55
d b ucs 311 120 | 66,0 | 34 | 250 | 41,0 | 120 |10,6] M12x1,5 | 71,5 44,6 1,90
ucs 212 110 | 65,1 | 27 | 254 | 39,7 | 100 |82 | MIOx10 | 52,4 36,0 1,45
60
N UCS 312 130 | 71,0 | 36 | 26,0 | 450 | 12,0 [11,3| M12x15 | 815 51,9 2,60
ucs 213 120 | 65,1 | 28 | 254 | 39,7 | 10,0 |8,0| M10x10 | 572 40,0 1,80
m n 65
ucs 313 140 | 75,0 | 38 | 30,0 | 450 | 12,0 |12,5| M12x15 | 93,0 59,7 3,16
Bi
Ucs 214 125 | 74,6 | 30 | 30,2 | 44,4 | 12,0 |9,0| M12x15 | 622 44,1 1,99
70
ucs 314 150 | 78,0 | 40 | 33,0 | 450 | 12,0 |13,2| M12x15 | 1040 | 68,1 3,90
Kurz- Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] . ucs 215 130 | 77,8 | 30 | 33,3 | 445 | 12,0 | 90| M12x15 | 674 49,3 2,19
zeichen | d Gewicht 75
Lager (mm] | b Bi | Be | n - G | h 5 dyn.C | stat. Co| L9 ucs 315 160 | 82,0 | 42 | 32,0 | 50,0 | 14,0 [13,0| M14x15 | 1140 | 770 | 4,70
ucs201 | 12 | 47 | 310 17 | 127 | 183 | a8 35| Mexi1o0 12.8 6.7 0.21 UCs 216 140 | 82,6 | 33 | 33,3 | 49,3 | 14,0 [10,3| M12x15 | 727 530 | 2,72
' ' ' ' ' ' ' ' ' 80
ucs202 | 15 | 47 | 310 | 17 | 127 | 183 | a8 |35 Mex10 128 67 019 UCs 316 170 | 86,0 | 44 | 34,0 | 52,0 | 14,0 [13,8) M14x15 | 1220 | 865 5,60
ucs203 | 17 | 47 | 310 | 17 | 127 183 48 |35 M6x10 128 67 018 ucs 217 150 | 85,7 | 35 | 34,1 | 51,6 | 14,0 [11,0| M12x15 | 832 61,9 3,45
' ' ' ' ' ' ' ' ' 85
ucs204a | 20 | 47 | 310 | 17 | 127 | 183 | a8 |44 Mexi1o0 128 67 016 ucs 317 180 | 96,0 | 46 | 40,0 | 56,0 | 16,0 [14,8] M16x15 | 133,0 | 96,6 | 6,90
UCS 205 52 34,0 17 14,3 19,7 55 | 4,3 M6 x 1,0 14,0 7.9 0,20 UCS 218 160 | 96,0 | 37 39,7 56,3 14,0 [12,0] M12x1,5 95,6 71,5 4,35
25 90
UCs 305 62 | 380 | 22 | 150 | 23,0 | 60 |62| M6x1,0 20,6 11,3 0,45 ucs 318 190 | 96,0 | 48 | 40,0 | 56,0 | 16,0 |155] MI16x15 | 143,0 | 1070 | 787
UCS 206 62 | 381 | 19 | 159 | 22,2 | 6,0 |50| M6x1,0 19,5 1,3 0,32 UCS319 | 95 | 200 | 103,0 | 50 | 41,0 | 62,0 | 16,0 16,8/ M16x15 | 1530 | 1180 | 8091
30
UCS 306 72 | 430 | 24 | 170 | 260 | 80 |65/ M6x1,0 29,9 158 | 0,56 UCS 320 | 100 | 215 | 108,0| 54 | 42,0 | 66,0 | 18,0 |17,8| M18x 1,5 | 173,0 | 140,0 | 11,20
UCs 207 72 | 42,9 | 20 | 175 | 254 | 65 |58 M8x1,0 25,7 154 | 0,48 UCS322 | 110 | 240 | 117,0 | 60 | 46,0 | 71,0 | 20,0 |20,6| M18x 15 | 203,0 | 178,0 | 1510
35
Ucs 307 80 | 48,0 | 26 | 19,0 | 29,0 | 10,0 |72 | M8x1,0 33,5 18,3 0,71 UCS 324 | 120 | 260 | 126,0 | 64 | 51,0 | 750 | 20,0 |21,6) M18x1,5 | 212,0 | 190,0 | 19,00
UCS 208 80 | 49,2 | 21 | 190 | 302 | 80 |63 M8x10 32,0 17,8 0,62 UCS 326 | 130 | 280 | 135,0 | 68 | 54,0 @ 81,0 | 20,0 |22,6| M20x1,5 | 2290 | 2140 | 23,60
40
UCS 308 90 | 52,0 | 28 | 19,0 | 33,0 | 10,0 | 85| M10Xx 1,25 | 40,7 24,0 1,00 UCS 328 | 140 | 300 | 1450 | 72 | 59,0 | 86,0 | 20,0 |251| M20x 15 | 2550 | 246,0 | 29,40

—_—
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2.3 UEL 203 ... UEL 320 RILLENKUGELLAGER MIT EXZENTERRING

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

ds
i N
i
!
i
1 D
H
m n
Bi
Kurz- Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Ge-
zeichen | d wicht
Lager (ol 5 | B [Be| n |m | i | K | H|G]|h ds |dyn.C|stat. Co| [kg]
UEL203| 17 | 40 | 37,3 |14 13,9 [13,9| 9,5 [33,3]13,5/50|3,5| M6x1,0 9,6 4,8 0,25
UEL 204 | 20 | 47 | 43,7 (17| 17,1 |17,1| 9,5 | 33,3 |13,5|5,0|4,4| M6x10 | 12,8 6,7 0,22
UEL 205 52 | 44,3117 |17,4 |17,4| 9,5 | 38,1 ]13,5/50 (4,3 | M6x10 | 14,0 7.9 0,25
25
UEL 305 62 | 46,8 (22| 16,7 {18,2| 11,9 |42,8|159|6,0|6,2| M8x10 | 20,6 11,3 0,43
UEL 206 62 | 48,4119 18,3 [18,2|119|44,5]1159/6,0 |50 | M8x10 | 19,5 11,3 0,41
30
UEL 306 72 | 50,0 (24| 17,5 (19,0 13,5|50,0|175|6,7|6,5| M8x10 | 29,9 15,8 0,68
UEL 207 72 | 51,1 120 18,8 | 18,8|13,5|556|175]6,5|58 | M8x10 | 25,7 15,4 0,61
35
UEL 307 80 | 51,6 | 26| 18,3 /19,8 13,5| 550|175 |6,7 | 7,2 | M8x1,0 | 33,5 18,3 0,80
UEL 208 80 | 56,3 21214 |21,4/135/603|183|6,5|6,3| M8x10 | 32,0 17,8 0,78
40
UEL 308 90 | 57,1 | 28| 19,8 | 21,5|15,8|63,5|20,6 | 8,0 |85 |M10x1,25| 40,7 | 24,0 1,08

EINFACH UBERALL DRIN

Kurz- Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Ge-

zeichen | 9 wicht

Lager (mll 5 | i |Be| n | m | i K | H|G h ds  |dyn. C|stat. Co| [kg]

UEL 209 85 | 56,3 |22|21,40(21,4/13,5/63,5|18,3|6,5|68| M8x1,0 | 32,7 | 20,2 | 0,85
45

UEL 309 100 | 58,7 | 30| 19,80 | 23,1 | 158 | 70,0 | 20,6 | 8,0 | 9,0 | M10x 1,25 | 52,7 | 31,7 1,45

UEL 210 90 | 62,7 |23 ]24,60|24,6| 135|699 | 183 |65 |65 | M8x1,0 | 351 23,1 1,01
50

UEL 310 110 | 66,6 | 32 | 24,60 (24,6 | 17,4 | 76,2 | 22,2 | 87 | 99 [M10x 1,25 | 62,0 | 37,9 1,86

UEL 211 100 | 71,4 | 25|27,80|27,7 159 | 76,2 | 20,7 | 80| 72 | M10x1,0 | 43,6 29,3 1,39
55

UEL 311 120 | 73,0 |34 |27,80|27,8 | 17,4 | 83,0 | 22,2 | 9,0 10,6 | M10x 1,25 | 71,5 | 44,6 | 2,30

UEL 212 110 | 77,8 | 27 |31,00/30,9| 159 | 84,2 | 22,3 8,0 |82 | M10x1,0 | 52,4 | 36,0 1,87
60

UEL 312 130 | 79,4 |36 (30,95|31,0| 175 | 89,0 | 239 | 9,0 | 11,3|M10x1,25| 81,5 | 519 2,89

UEL 213 120 | 85,7 | 28 | 34,10 | 34,5| 17,1 | 86,0 | 23,5 | 8,5 | 8,0 | M10x 1,0 | 57,2 | 40,0 2,51
65

UEL 313 140 | 85,7 |38 |32,50 (326|206 | 970 | 270 [ 11,5]125| M12x1,5 | 93,0 | 59,7 | 3,66

UEL314 | 70 | 150 | 92,1 | 40 | 34,15 | 34,2 | 23,8 | 102,0 | 30,2 |12,0|13,2| M12x1,5 |104,0| 68,1 4,50

UEL 215 130 | 92,1 |30 (3730|377 | 171 | 102,0|235 |85 |90 | M12x15 | 67,4 | 49,3 2,74
75

UEL 315 160 | 100,0 | 42 | 37,30 | 373 | 25,4 | 113,0 | 31,8 | 13,0]13,0| M16x1,5 | 114,0| 77,0 5,34

UEL 316 | 80 | 170 | 106,4 | 44 | 40,50 | 40,5 | 25,4 | 119,0 | 31,8 | 13,0|13,8| M16x 1,5 | 122,0| 86,5 | 6,70

UEL 317 | 85 | 180 | 109,5| 46 | 42,00 | 42,1 | 25,4 | 1270 | 31,8 | 13,0| 14,8| M16x 1,5 | 133,0| 96,6 | 8,03

UEL 318 | 90 | 190 | 115,9 | 48 | 43,60 | 43,7 | 28,6 | 133,0 | 36,5 | 14,5|15,5| M20x 1,5 | 143,0| 1070 | 9,10

UEL 319 100 | 200 | 122,3 | 50 | 46,80 | 46,9 | 28,6 | 140,0 | 36,5 | 14,5/ 16,8| M20x 1,5 | 153,0| 118,0 | 10,40

UEL 320 | 110 | 215 | 128,6 | 54 [ 50,00 | 50,0 | 28,6 | 146,0 | 36,5 | 14,5| 17,8 | M20x 1,5 | 173,0| 140,0 | 13,00

—_—
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2.4 UELS 203 ... UELS 320 RILLENKUGELLAGER

Kurz- Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] | Ge-
MIT EXZENTERRING (ZYLINDRISCHER AUBENRING) zeichen [mdm] wicht
Lager D Bi |Be| n m i K H | G| h ds dyn.C |stat.Co | [kg]
G Be
*" h UELS 208 80 | 56,3 | 21| 21,40 | 21,4 135|603 | 183 65 63| M8x10 | 32,0 @ 178 | 0,78
<> 40
| UELS 308 90 | 57,1 |28 19,80| 21,5 | 15,8 63,5 | 20,6 | 8,0 | 8,5 |M10x 1,25 40,7 | 24,0 | 1,08
UELS 209 85 | 56,3 |22 | 21,40 | 21,4 |13,5| 63,5 | 183 | 6,5 | 6,8 | M8x1,0 | 32,7 | 20,2 | 0,85
45
‘ UELS 309 100 | 58,7 | 30| 19,80 | 23,1 |15,8| 70,0 | 20,6 | 8,0 | 9,0 'M10x125| 52,7 | 31,7 | 1,45
K| d| +w» D
|
UELS 210 90 | 62,7 |23 |24,60| 24,6 |13,5] 69,9 | 183 | 6,5 |65 | M8x1,0 | 351 | 23,1 | 1,01
50
T UELS 310 110 | 66,6 | 32 | 24,60 | 24,6 [17,4| 76,2 | 22,2 | 87 | 9,9 /M10x1,25| 62,0 | 379 | 1,86
H
|
m n UELS 211 100 71,4 | 25 27,80 | 27,7 | 159 76,2 | 20,7 | 8,0 | 72 | M10x1,0 | 43,6 | 29,3 | 1,39
Bi 55
UELS 311 120 | 73,0 | 34| 27,80 | 27,8 [17,4| 83,0 | 22,2 | 9,0 | 10,6 /M10x1,25| 71,5 | 44,6 | 2,30
UELS 212 10| 77,8 | 27| 31,00 30,9 |159| 84,2 | 22,3 /8,0 | 82  M10x10| 52,4 | 36,0 | 1,87
60
- Abmessungen [mm] Tragzahl (kN] | Ge. UELS 312 130 79,4 | 36 30,95 | 31,0 [17,5] 89,0 | 23,9 | 9,0 | 11,3 |M10x1,25| 81,5 | 51,9 | 2,89
zeichen | d wicht
Lager (oml 5 | Bi |Be| n m | i | K H|G|h ds dyn. C |stat. Co| [kg] UELS 213 120 | 85,7 | 28| 34,10 | 34,5 | 17,1 | 86,0 | 23,5 8,5 | 8,0 | MI0x1,0 | 572 | 40,0 | 2,51
65
UELS203 | 17 | 40 | 37,3 | 14| 13,9 | 13,9 9,5|33,3|13,5/50 (35| M6x1,0| 96 | 4,8 | 0,25 UELS 313 140 | 857 | 38| 32,50 | 32,6 |20,6| 97,0 | 27,0 [11,5|12,5| M12x15 | 93,0 | 59,7 | 3,66
UELS204 | 20 | 47 | 43,7 | 17| 171 | 171 | 95333 | 135 50 44| M6x10 | 12,8 | 67 | 022 UELS314 | 70 | 150 | 92,1 | 40 | 34,15 | 34,2 |23,8|102,0| 30,2 | 12,0|13,2| M12x1,5 | 104,0 | 68,1 | 4,50
UELS 215 130 92,1 |30 37,30 | 37,7 [ 17,1 102,0| 235 | 85 | 9,0 | M12x1,5 | 67,4 | 49,3 | 2,74
UELS 205 52 44,3 17| 17,4 | 17,4 9,5|381 13,550 43| M6x1,0 | 140 @ 79 | 0,25 .
25 UELS 315 160 | 100,0 | 42 | 37,30 | 37,3 |25,4| 113,0| 31,8 [ 13,0|13,0| M16x 1,5 | 114,0 | 77,0 | 5,34
UELS 305 62 | 46,8 |22 | 16,7 | 18,2 |11,9| 42,8159 |6,0 6,2 | M8x1,0 | 20,6 | 11,3 | 0,43
UELS316 | 80 | 170 | 106,4 | 44 | 40,50 | 40,5 |25,4| 119,0 | 31,8 |13,0|13,8| M16x1,5 | 122,0 | 86,5 | 6,70
UELS 206 62 | 48,4 | 19| 18,3 | 18,2 |11,9| 44,5|159 6,0 50| M8x1,0 | 195 | 11,3 | 0,41
30 UELS317 | 85 | 180 | 109,5 | 46 | 42,00 | 42,1 |254 1270 | 31,8 | 13,0 14,8 M16x15 | 133,0 | 96,6 | 8,03
UELS 306 72 | 50,0 | 24| 17,5 | 19,0 |13,5| 50,0 | 17,5 | 6,7 | 6,5| M8x 1,0 | 29,9 | 15,8 | 0,68
UELS318 | 90 | 190 | 115,9 | 48 | 43,60 | 43,7 28,6 133,0| 36,5 | 14,5 155 M20x1,5 | 143,0 | 107,0 | 9,10
UELS 207 72 | 51,1 |20 18,8 | 18,8 |13,5| 55,6 | 17,5 | 6,5|58 | M8x1,0 | 257 | 154 | 0,61
X UELS319 | 95 | 200 122,3 | 50 | 46,80 | 46,9 |28,6|140,0| 36,5 | 14,5|16,8| M20x 1,5 | 153,0 | 118,0 | 10,40
35
UELS 307 80 | 51,6 | 26| 18,3 | 19,8 |13,5| 55,0 | 175|6,7 | 7,2 | M8x1,0 | 33,5 | 183 | 0,80 UELS 320 | 100 | 215 | 128,6 | 54 | 50,00 | 50,0 | 28,6 146,0 | 36,5 | 14,5| 17,8 | M20x 1,5 | 173,0 | 140,0 | 13,00

—_—
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2.5 UK 205 + H 2305 ... UK 328 + H 2328 RILLENKUGELLAGER
MIT SPANNHULSE

/%F

Kege

[1:12

Bi

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Kurzzeichen passende d Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Gewicht

Lager Spannhilse | [mm] | 4 D Bi Be h dyn.C | statCo | k9!

UK 205 H 2305 25 52 23 17 4,3 14,0 7,9 0,16
20

UK 305 H 2305 25 62 27 22 6,2 20,6 11,3 0,48

UK 206 H 2306 30 62 26 19 5,0 19,5 11,3 0,25
25

UK 306 H 2306 30 72 30 24 6,5 29,9 15,8 0,59

UK 207 H 2307 35 72 28 20 5,8 25,7 15,4 0,37
30

UK 307 H 2307 35 80 33 26 7,2 33,5 18,3 0,74

UK 208 H 2308 40 80 29 21 6,3 32,0 17,8 0,47
35

UK 308 H 2308 40 90 35 28 8,5 40,7 24,0 1,01

UK 209 H 2309 45 85 31 22 6,8 32,7 20,2 0,52
40

UK 309 H 2309 45 100 40 32 9,0 52,7 31,7 1,31

Kurzzeichen passende d Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Gewicht
Lager Spannhillse | [mm] d D Bi Be h dyn.C | stat.Co [kgl

UK 210 H 2310 50 90 31 24 6,5 35,1 23,1 0,59
45

UK 310 H 2310 50 110 40 32 9,9 62,0 37,9 1,68

UK 211 H 2311 55 100 34 25 7,2 43,6 29,3 0,80
50

UK 311 H 2311 55 120 43 34 10,6 71,5 44,6 2,06

UK 212 H 2312 60 110 36 27 8,2 52,4 36,0 1,02
55

UK 312 H 2312 60 130 47 36 11,3 81,5 51,9 2,53

UK 213 H 2313 65 120 36 28 8,0 57,2 40,0 1,34
60

UK 313 H 2313 65 140 48 38 12,5 93,0 59,7 3,07

UK 215 H 2315 75 130 11 30 9,0 67,4 49,3 1,50
65

UK 315 H 2315 75 160 54 42 13,0 114,0 77,0 4,74

UK 216 H 2316 80 140 44 33 10,3 72,7 53,0 1,96
70

UK 316 H 2316 80 170 55 44 13,8 122,0 86,5 5,62

UK 217 H 2317 85 150 46 35 11,0 83,2 61,9 2,42
75

UK 317 H 2317 85 180 60 46 14,8 133,0 96,6 6,56

UK 218 H 2318 90 160 48 37 12,0 95,6 71,5 3,00
80

UK 318 H 2318 90 190 63 48 15,5 143,0 107,0 7,52

UK 319 H 2319 85 95 200 66 50 16,8 153,0 118,0 8,72

UK 320 H 2320 920 100 215 72 54 17,8 173,0 140,0 10,80

UK 322 H 2322 100 110 240 80 60 20,6 203,0 178,0 14,40

UK 324 H 2324 110 120 260 86 64 21,6 212,0 190,0 18,00

UK 326 H 2326 115 130 280 92 68 22,6 229,0 214,0 23,30

UK 328 H 2328 125 140 300 98 72 25,1 255,0 246,0 28,80

EINFACH UBERALL DRIN

—_—
Erfolgreich durch Prazision. LrD
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2.6 AS 201 ... AS 212 RILLENKUGELLAGER
2 x120°
T D
m
Bi

zle(i:Lze-n d Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Gewicht
Lager L) D Bi Be n m G h ds dyn.C |stat.Co [kg]
AS 201 12 40 | 22,0 12 6,0 | 16,0 | 4,5 3,6 M5 x 0,8 9,6 4,8 0,10
AS 202 15 40 | 22,0 12 6,0 | 16,0 | 4,5 3,6 M5 x 0,8 9,6 4,8 0,10
AS 203 17 40 | 22,0 12 6,0 | 16,0 | 4,5 3,6 M5 x 0,8 9,6 4,8 0,10
AS 204 20 47 | 25,0 14 70 | 18,0 | 45 3.9 M6 x 1,0 12,8 6,7 0,15
AS 205 25 52 | 27,0 15 75 1195 | 55 3,9 M6 x 1,0 14,0 79 0,18
AS 206 30 62 | 30,0 16 8,0 | 220 | 55 5,0 M6 x 1,0 19,5 1,3 0,27
AS 207 35 72 32,0 17 85 | 235 65 5,5 M8 x 1,0 25,7 15,4 0,42
AS 208 40 80 | 34,0 18 9,0 | 250 | 7.0 6,0 M8 x 1,0 32,0 17,8 0,60
AS 209 45 85 | 41,2 19 95 | 31,7 | 82 6,3 M8 x 1,0 32,7 20,2 0,80
AS 210 50 90 | 41,6 20 10,0 | 31,6 | 9,2 6,5 M8 x 1,0 35,1 23,1 0,83
AS 211 55 100 | 45,3 | 23 11,8 1 335 | 9,8 7,2 M8 x 1,0 43,6 29,3 1,10
AS 212 60 110 | 53,7 | 24 14,9 | 38,8 | 9,8 8,0 | M10x 1,25 | 52,4 36,0 1,30

EINFACH UBERALL DRIN

2.7 ASS 201 ... ASS 212 RILLENKUGELLAGER
(ZYLINDRISCHER AUBENRING)

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

4% Be

2x120° | 95

<>

-

d| +—— D
n
Bi
z!e(il:Lze-n d Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Gewicht

Lager L) D Bi Be n m G ds dyn.C |stat.Co [kg]
ASS 201 12 40 22,0 12 6,0 16,0 4,5 M5 x 0,8 9,6 4,8 0,10
ASS 202 15 40 22,0 12 6,0 16,0 4,5 M5 x 0,8 9,6 4,8 0,10
ASS 203 17 40 22,0 12 6,0 16,0 4,5 M5 x 0,8 9,6 4,8 0,10
ASS 204 20 47 25,0 14 7,0 18,0 4,5 M6 x 1,0 12,8 6,7 0,15
ASS 205 25 52 27,0 15 7,5 19,5 5,5 M6 x 1,0 14,0 7,9 0,18
ASS 206 30 62 30,0 16 8,0 22,0 5,5 M6 x 1,0 19,5 11,3 0,27
ASS 207 35 72 32,0 17 8,5 23,5 6,5 M8 x 1,0 25,7 15,4 0,42
ASS 208 40 80 34,0 18 9,0 25,0 7,0 M8 x 1,0 32,0 17,8 0,60
ASS 209 45 85 41,2 19 9,5 31,7 8,2 M8 x 1,0 32,7 20,2 0,80
ASS 210 50 90 41,6 20 10,0 31,6 9,2 M8 x 1,0 35,1 23,1 0,83
ASS 211 55 100 45,3 23 11,8 33,5 9,8 M8 x 1,0 43,6 29,3 1,10
ASS 212 60 110 53,7 24 14,9 38,8 98 | M10x1,25| 52,4 36,0 1,30

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.8 AEL 201 ... AEL 212 RILLENKUGELLAGER

MIT EXZENTERRING

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

2.9 AELS 201 ... AELS 212 RILLENKUGELLAGER
MIT EXZENTERRING (ZYLINDRISCHER AUBENRING)

G B4
j Be
h
ds >
K| d .4
m
1
m n
Bi
Kurz- Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] | Ge-
zeichen d wicht
lager ™™ D | B | B Be ' n m | K | H| G h| ds | dyncCstatCo [k
AEL 201 12 | 40 (28,6 19,1 | 12 | 6,0 | 13,1 | 286 |135/50 |3,6| M6x1,0 9,6 4,8 0,13
AEL 202 15 | 40 [ 28,6 19,1 | 12 | 6,0 | 13,1 | 28,6 |13,5[/50 |3,6 | M6x1,0 9,6 4,8 0,13
AEL 203 17 | 40 (28,6 19,1 | 12 | 6,0 | 13,1 | 286 |135|/50 |3,6| M6x1,0 9,6 4,8 0,13
AEL204 | 20 | 47 | 31,0| 215 |14 | 70 | 145 333 |135|50 (39| M6x1,0 12,8 6,7 0,15
AEL205 | 25 | 52 (310|215 | 15|75 | 14,01 381 135/ 6,0 39| M6x10 | 14,0 7,9 0,22
AEL206 | 30 | 62 | 357|238 |16 |80 | 158 | 445 159|655 50| M8x1,0 19,5 11,3 0,30
AEL207 | 35 | 72 [38,9| 254 |17 |85|169| 556 [175|6,5|55| M8x10 | 257 15,4 | 0,50
AEL208 | 40 | 80 (43,7 30,2 | 18 |90 | 21,2 | 60,3 [183|6,5|6,0| M8x10 | 32,0 17,8 | 0,67
AEL 209 45 | 85 |43,7130,2 | 1995|207 | 635 [183]6,5 (63| M8x1,0 32,7 20,2 0,73
AEL 210 50 | 90 |43,7| 30,2 | 20 {10,0| 20,2 | 69,9 [183| 6,5 |6,5| M8x10 | 35,1 23,1 0,83
AEL 211 55 100 (48,4 32,4 | 24 |12,0| 204 | 76,2 |20,7|8,0 |72 | M10x1,0 | 43,6 | 29,3 | 0,87
AEL 212 60 |110|53,1| 33,4 |24 |12,0| 21,4 | 84,2 |223|8,0 (80| M10x1,0 | 52,4 36,0 1,30

G B4
j Be
ds
[
S m
l:T:l \'
K W
H
1
m n
Bi
Kurz- Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Ge-
zeichen d wicht
Lager (mml | p Bi | B1 |Be ' n | m K | G ds dyn. C |stat.Co| [kg]
AELS 201 12 40 28,6 | 191|112 | 6,0 | 13,1 | 286 | 50 M6 x 1,0 9,6 4,8 0,13
AELS 202 15 40 28,6 (19,1 12| 6,0 | 13,1 | 28,6 | 50 M6 x 1,0 9,6 4,8 0,13
AELS 203 17 40 28,6 [ 19,1112 ] 6,0 | 13,1 | 28,6 | 50 M6 x 1,0 9,6 4,8 0,13
AELS 204 20 47 31,0 [215] 14 | 70 14,5 | 33,3 | 5,0 M6 x 1,0 12,8 6,7 0,15
AELS 205 25 52 31,0 | 21,515 7,5 | 14,0 | 381 | 6,0 M6 x 1,0 14,0 7,9 0,22
AELS 206 30 62 357 [ 23816 | 80 | 158 | 445 | 6,5 M8 x 1,0 19,5 1.3 0,30
AELS 207 35 72 389 25417 | 85 | 169 | 556 | 6,5 M8 x 1,0 25,7 15,4 0,50
AELS 208 40 80 43,7 (30,2 18 | 9,0 | 21,2 | 60,3 | 6,5 M8 x 1,0 32,0 17,8 0,67
AELS 209 45 85 43,7 130,21 19| 9,5 | 20,7 | 63,5 | 6,5 M8x 1,0 32,7 20,2 0,73
AELS 210 50 90 43,7 | 30,2 | 20 | 10,0 | 20,2 | 69,9 | 6,5 M8 x 1,0 35,1 23,1 0,83
AELS 211 55 100 | 48,4 |32,4| 24 {12,0|204 | 76,2 | 80 | MIOx10 | 43,6 29,3 0,87
AELS 212 60 110 53,1 [334| 24 | 120 | 21,4 | 84,2 | 80 | M10x1,0 | 52,4 36,0 1,30

EINFACH UBERALL DRIN

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.10 CS 201-2RS ... CS 310-2RS RILLENKUGELLAGER

B
- d| + D

Kurzzeichen d Abmessungen [mm] Tragzahl [kN] Gewicht

Lager [mm] D B dyn.C stat. Co lka]
CS 201-2RS 12 32 10 6,8 3,1 0,04
CS 202-2RS 15 35 1" 77 3,8 0,04
CS 203-2RS 17 40 12 9,6 4,8 0,05
CS 204-2RS 20 47 14 12,8 6,7 0,10
CS 205-2RS 52 15 14,0 7,9 omn
CS 305-2RS 2 62 17 20,6 1,3 0,20
CS 206-2RS 62 16 19,5 1,3 0,18
CS 306-2RS 0 72 19 29,9 15,8 0,30
CS 207-2RS 72 17 25,7 15,4 0,25
CS 307-2RS » 80 21 33,5 18,3 0,40
CS 208-2RS 80 18 32,0 17,8 0,32
CS 308-2RS " 90 23 40,7 24,0 0,55
CS 209-2RS 85 19 32,7 20,2 0,37
CS 309-2RS » 100 25 52,7 31,7 0,73
CS 210-2RS 90 20 351 23,1 0,41
CS 310-2RS %0 110 27 62,0 379 0,95

—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. Lr@
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2.11 UCP 201 ... UCP 328 STEHLAGER, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Bi
n
S ‘ (
S2 w d
S
Y h
o [Ftn ===
e b
a
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- |Tragzahl [kN] Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen widic
Ei:ﬁ;it (mml | a|e b |Si|Sg|w|Bi |n |~ R dyn.C |stat.Co| [kg]
UCP201| 12 | 30,2 | 127 | 96 |38 | 13|19 | 14| 62 | 31,0 | 127 | MI10 | UC201 | P201 | 128 | 67 | 063
UCP202 | 15 | 30,2 | 127 | 96 |38 |13 |19 | 14 | 62 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC202 | P202 | 128 | 6,7 | 0,63
UCP203 | 17 | 30,2 | 127 | 96 |38 | 13|19 |14 | 62 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC203 | P203 12,8 6,7 | 0,63
UCP204 | 20 | 333 | 127 | 96 |38 |13 |19 | 14| 65 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC204 | P204 | 128 | 6,7 | 0,65
UCP 205 36,5 | 140 [ 10538 | 13|19 | 15| 70 | 34,0 | 14,3| M10 | UC205 | P205 | 14,0 79 10,79
UCP 305 » 450 | 175|132 | 45|17 | 20 | 16 | 85 | 38,0 | 150 | M14 | UC305 | P305 | 20,6 | 11,3 | 1,60
UCP 206 42,9 | 165121148 |17 |21 | 18| 83 | 381 [159| M14 | UC206 | P206 | 195 | 11,3 | 1,30
UCP 306 0 50,0 | 180 | 140 | 50 | 17 [ 20 | 18 | 95 | 43,0 | 170 | M14 | UC306 | P306 | 29,9 | 158 | 2,10
UCP 207 47,6 | 167 | 126 |48 | 17 | 21 | 19| 92 | 429 | 175| M14 | UC207 | P207 | 257 | 154 | 1,60
UCP 307 . 56,0 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 48,0 | 19,0 | M14 | UC307 | P307 | 33,5 | 183 | 2,80
UCP 208 49,2 | 184 | 136 | 54 | 17 |21 | 19| 98 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC208 | P208 | 32,0 | 17,8 | 2,00
UCP 308 0 60,0 | 220|170 |60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 52,0 [ 19,0 | M14 | UC308 | P308 | 40,7 | 24,0 | 3,60
UCP 209 54,0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC209 | P209 | 32,7 | 20,2 | 2,20
UCP 309 » 67,0 | 245|190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 57,0 | 22,0 | M16 | UC309 | P309 | 52,7 | 31,7 | 470

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

EINFACH UBERALL DRIN

Kyrz- Abmessungen [mm] Kurz- Klurz- Tragzahl [kN] Ge-
ze:;:ren : :m] zeichen | zeichen "
Einheit h a e |b | Si|Syg w|Bi |n|S Lager | Gehause dyn.C |stat.Co| [kol
UCP 210 57,2 1206|159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 112 | 51,6 | 19,0 | M16 | UC210 | P210 | 351 | 23,1 | 2,80
UCP 310 * 75,0 | 275|212 | 75|20 | 35|27 | 143 | 61,0 [22,0| M16 | UC310 | P310 | 62,0 | 379 | 6,40
UCP 211 63,5 1219|171 60|20 | 25|22 | 126 | 55,6 [22,2| M16 | UC211 P 211 43,6 | 293 | 3,40
UCP 311 ” 80,0 | 310|236 80| 20|38 |30 154 | 66,0 |250| M16 | UC3MN P 311 715 | 446 | 7,80
UCP 212 69,8 | 241 1184 |70 | 20 | 25| 25| 137 | 651 | 254 | M16 | UC212 | P212 | 52,4 | 36,0 | 4,80
UCP 312 ° 85,0 | 330|250 | 85| 25|38 (32| 165| 71,0 [26,0| M20 | UC312 | P312 | 815 | 51,9 | 9,40
UCP 213 76,2 | 265|203 | 70| 25|29 |27 |150| 651 |254| M20 | UC213 | P213 57,2 | 40,0 | 5,70
UCP 313 ” 90,0 |340|260|90| 25|38 | 35| 176 | 750 30,0 M20 | UC313 | P313 | 93,0 | 59,7 | 10,30
UCP 214 79,4 1266|210 72| 25|31 |27 | 156 | 746 |30,2| M20 | UC214 | P214 | 62,2 | 44,1 | 7,00
UCP 314 ° 95,0 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 78,0 [33,0| M22 | UC314 | P314 | 104,0 | 68,1 | 11,90
UCP 215 82,6 | 275|217 | 74| 25|31 |28 | 163 | 77,8 |33,3| M20 | UC215 | P215 67,4 | 49,3 | 7,60
UCP 315 ” 100,0 | 380 | 290 |100| 27 | 40 | 35 | 198 | 82,0 {32,0| M22 | UC315 | P315 | 114,0 | 77,0 | 14,50
UCP 216 88,9 29223278 25|31 |30 175|826 (333 M20 | UC216 | P216 | 72,7 | 53,0 | 9,00
UCP 316 % 106,0 | 400 | 300 | 110| 27 | 40 | 40 | 210 | 86,0 | 34,0 | M22 | UC316 | P316 | 122,0 | 86,5 | 17,10
UCP 217 95,2 | 310 | 247 | 83| 25|28 | 32| 187 | 857 |34,1| M20 | UC217 | P217 832 | 61,9 | 11,50
UCP 317 ” 112,0 | 420 | 320 | 110| 33 | 45 | 40 | 220 | 96,0 | 40,0 | M27 | UC317 | P317 | 133,0 | 96,6 | 19,20
UCP 218 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 34| 200 | 96,0 | 39,7 | M22 | UC218 | P218 | 956 | 71,5 |14,30
UCP 318 ” 118,0 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 96,0 40,0 | M27 | UC318 | P318 | 143,0 | 107,0 | 21,10
UCP 319 | 95 | 125,0 | 470 | 360 | 120| 36 | 50 | 45 | 250 | 103,0 | 41,0 | M30 | UC319 | P319 | 153,0 | 118,0 |28,20
UCP 320 | 100 | 140,0 | 490 | 380 |120| 36 | 50 | 50 | 275 | 108,0|42,0 | M30 | UC320 | P320 | 173,0 | 140,0 | 34,80
UCP 322 | 110 | 150,0 | 520 | 400 | 140| 40 | 55 | 50 | 296 | 117,0 | 46,0 | M33 | UC322 | P322 | 203,0 | 178,0 |43,20
UCP 324 | 120 | 160,0 | 570 | 450 | 140| 40 | 55 | 50 | 316 | 126,0 | 51,0 | M33 | UC324 | P324 | 212,0 | 190,0 | 54,00
UCP 326 | 130 | 180,0 | 600 | 480 |140| 40 | 55 | 50 | 355 | 135,0 | 54,0 | M33 | UC326 | P326 |229,0 | 214,0 | 72,10
UCP 328 | 140 | 200,0 | 620 | 500 | 140| 40 | 55 | 60 | 393 | 145,0|59,0 | M33 | UC328 | P328 | 2550 | 246,0 | 91,20

Erfolgreich durch Prazision.

LFD;
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2.12 UELP 204 ... UELP 320 STEHLAGER

- Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN] Ge-
MIT EXZENTERRING, GUSSGEHAUSE zeichen | d zeichen | zeichen e
er [mm] .
Bi Einheit h | a e | biSiS g w|Bi | n gl Lager |Gehiuse| W-C|statCol Ll
n
~ UELP 209 54,0 | 190 | 146 | 54 |17 2120|106 | 56,3 | 21,4 | M14 | UEL209 | P209 | 32,7 | 20,2 | 2,42
i 45
UELP 309 67,0 | 245 | 190 | 67 | 20|30 |24 | 129 (58,7 | 19,8 | M16 | UEL309 | P309 | 52,7 | 31,7 | 4,80
UELP 210 57,2 | 206 | 159 | 60 |20 |25|22| 112 |62,7|24,6 | M16 | UEL210 | P210 | 35,1 | 23,1 | 2,75
50
UELP 310 75,0 | 275 | 212 | 75 | 20| 35|27 | 143 | 66,6 | 24,6 | M16 | UEL310 | P310 | 62,0 | 37,9 | 6,60
i UELP 211 63,5 219 [ 171 | 60 |2025|22| 126 | 71,4 | 27,8 | M16 | UEL211 | P211 | 43,6 | 29,3 | 3,55
: 55
€ - b S UELP 311 80,0 | 310 | 236 | 80 |20 (38|30 154 |73,0| 278 | M16 | UEL311 | P311 | 71,5 | 44,6 | 8,10
a
UELP 212 69,8 | 241 | 184 | 70 |2025|25|137 (778|310 | M16 | UEL212 | P212 | 52,4 | 36,0 | 5,20
60
UELP 312 85,0 | 330 | 250 | 85 |25|38|32| 165|794 |310| M20 | UEL312 | P312 | 81,5 | 51,9 | 9,70
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN] UELP 213 76,2 | 265 | 203 | 70 |29 | 25|27 | 150 | 85,7 | 341 | M20 | UEL213 | P213 | 57,2 | 40,0 | 6,30
zeichen | d zeichen | zeichen ‘:i;;t 65
der .
fobeie ™ h | a le|b SiiS;g w B | n S Lager | Gehiuse | V"€ [stat.Col [k UELP 313 90,0 | 340 | 260 | 90 | 253835 176 | 85,7 | 32,6 | M20 | UEL313 | P313 | 93,0 | 59,7 | 11,30
UELPI204 20 | 33,3 | 127 | 96 | 38 | 13|19 14| 65 437 171 | M10 | UEL204| P204 | 12,8 | 6,7 | 072 UELP314 | 70 | 950 | 360 | 280 | 90 |27 |40 | 35| 187 | 92,1 |34,2 M22 | UEL314| P314 104,0| 68,1 |11,90
UELP 205 36,5 | 140 [ 105| 38 |13 (19 |15| 70 |44,4| 175 | M10 | UEL205| P205 | 14,0 | 79 | 0,80
25 ! ! ' ! ' ! UELP 215 82,6 | 275 | 217 | 74 |31 25|28 | 163 | 92,1 | 37,3 | M20 | UEL215 | P215 | 67,4 | 49,3 | 7,80
UELP 305 45,0 | 175 | 132 | 45 |17 |20 16| 85 |46,8| 16,7 | M14 | UEL305| P305 | 20,6 | 11,3 | 1,40 73
UELP 315 100,0| 380 | 290|100| 27|40 35| 198 |100,0| 37,3 | M22 | UEL315 | P 315 |114,0| 77,0 | 15,50
UELP 206 429 | 165 | 121 | 48 |17 |21 |18 | 83 |48,4|183 | M14 | UEL206 | P206 | 19,5 | 11,3 | 1,35
30 UELP 316 | 80 | 106,0| 400 | 300 | 110 |27 |40 |40 | 210 [106,4| 40,5 | M22 | UEL316 | P316 |122,0| 86,5 | 18,10
UELP 306 50,0 | 180 | 140| 50 | 1720 |18 | 95 [50,0 | 175 | M14 | UEL306 | P306 | 29,9 | 15,8 | 2,20
UELP 317 | 85 | 112,0 | 420 {320 | 110|33 |45 |40| 220 |109,5| 42,1 | M27 | UEL317 | P317 |133,0| 96,6 (20,20
UELP 207 476 | 167 | 126 | 48 | 17 |21 19| 92 | 51,1 | 18,8 | M14 | UEL207 | P207 | 25,7 | 15,4 | 1,70
35 UELP 318 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 |27 | 3334|200 | 1159 43,7 | M27 | UEL318 | P318 |143,0|107,0|22,10
UELP 307 56,0 | 210 | 160 | 56 |17 25|20 | 106 | 51,6 | 18,3 | M14 | UEL307 | P307 | 33,5 | 18,3 | 2,90
UELP 208 492 | 184 | 136 |54 |17 |21 19| 98 | 56,3 | 21,4 | M14 | UEL208 | P208 | 32,0 | 17,8 | 2,00 UELP 319 | 95 | 118,0| 430 | 330|110 |33 |45 |45 235 (122,31 46,8 | M30 | UEL319 | P319 |153,0|118,029,20
40
UELP 308 60,0 | 220 | 170 | 60 |17 /27| 22| 116 | 57,1 | 19,8 | M14 | UEL308 | P308 | 40,7 | 24,0 | 3,70 UELP 320 | 100| 125,0| 470 | 360|120 |36 |50 | 45| 250 |128,6| 50,0 | M30 | UEL320 | P 320 |173,0|140,0 36,80

Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte ,,S”

—_—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. Lr@
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2.13 UKP 205 + H 2305 ... UKP 328 + H 2328 STEHLAGER

MIT SPANNHULSE, GUSSGEHAUSE

Bi

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

w — d
h
e b
El

Kurz;eichen g Abmessungen [mm] ze':(i:‘::\ze-n z:il::n:n Tragzahl [kN] (.?e_

er wicht

Einheit [mm] h a e | b |[S1]S2g| w|Bi swabe | Lager |Gehduse dyn.C |stat.Co | [kg]

UKP 205 | + | H2305 36,5 | 140 | 105] 38 | 13|19 15| 70 | 35 | M10 | UK205 | P205 14,0 79 1083
20

UKP 305 | + | H2305 45,0 | 175|132 | 45 | 17|20 16| 85 | 35| M14 | UK305 | P305 | 206 | 11,3 | 1,60

UKP 206 | + | H2306 42,9 | 165|121 | 48 | 17|21 [18| 83 | 38 | M14 | UK206 | P206 19,5 1,3 11,30
25

UKP 306 | + | H2306 50,0 | 180 | 140 | 50 [ 17|20 |18| 95 | 38 | M14 | UK306 | P306 | 299 | 158 | 1,90

UKP 207 | + | H2307 47,6 | 167 | 126 48 | 17|21 (19| 92 | 43 | M14 | UK207 | P207 | 257 | 154 | 1,50
30

UKP 307 | + | H2307 56,0 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 (20| 106 | 43 | M14 | UK307 | P307 | 33,5 | 183 | 2,70

UKP 208 | + | H2308 49,2 | 184 1136| 54 | 17|21 19] 98 | 46 | M14 | UK208 | P208 | 32,0 | 178 | 2,00
35

UKP 308 | + | H2308 60,0 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 |22 | 116 | 46 | M14 | UK308 | P308 | 40,7 | 24,0 | 3,00

UKP 209 | + | H2309 54,0 | 190 | 146 | 54 | 17|21 (20| 106 | 50 | M14 | UK209 | P209 | 32,7 | 20,2 | 2,30
40

UKP 309 | + | H2309 67,0 | 245|190 | 67 | 20|30 |24| 129 | 50 | M16 | UK309 | P309 | 52,7 | 31,7 | 4,60

Kurzzeichen g Abmessungen [mm] zI(iu;'lz-n zI(iu:‘z-n Tragzahl [kN] Ge-

der (] eichen | zeiche wicht

Einheit h a| e | b |S1S2/g w |Bi shaube| Lager |Gehiuse dyn.C |stat.Co | [kg]

UKP 210 | + | H2310 57,2 1206 | 159 | 60 | 20|25 22| 12 | 55 | M16 | UK210 | P210 | 351 | 23,1 |3,00
45

UKP 310 | + | H2310 75,0 | 275|212 75 [ 20|35 |27| 143 | 55 | M16 | UK310 | P310 | 62,0 | 379 |6,20

UKP211 | + | H2311 63,5 [ 219|171 60 [ 20| 25|22 | 126 | 59 | M16 | UK211 | P211 | 43,6 | 293 | 3,50
50

UKP311 | + | H2311 80,0 | 310 |236| 80 |20 |38 (30| 154 | 59 | M16 | UK311 | P311 71,5 | 44,6 | 760

UKP212 | + | H2312 69,8 | 241 |184| 70 |20 |25|25| 137 | 62 | M16 | UK212 P212 52,4 | 36,0 | 4,70
55

UKP312 | + | H2312 85,0 | 330 |250| 85 | 25|38 (32| 165 |62 | M20 | UK312 | P312 | 815 | 51,9 |930

UKP213 | + | H2313 76,2 | 265|203 | 70 [25]29 |27 | 150 | 65 | M20 | UK213 | P213 | 57,2 | 40,0 | 5,90
60

UKP313 | + | H2313 90,0 | 340|260 | 90 25|38 |35( 176 | 65 | M20 | UK313 | P313 | 93,0 | 59,7 | 9,80

UKP 215 | + | H2315 82,6 | 275|217 | 74 | 25|31|28| 163 | 73 | M20 | UK215 | P215 | 674 | 493 | 7,60
65

UKP315 | + | H2315 100,0 | 380 | 290 | 100| 27 | 40 |35| 198 | 73 | M22 | UK315 | P315 | 114,0 | 770 |13,70

UKP 216 | + | H2316 88,9 |292(232| 78 | 25|31 (30| 175 | 78 | M20 | UK 216 P216 72,7 53,0 19,20
70

UKP 316 | + | H2316 106,0 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 |40| 210 | 78 | M22 | UK316 | P316 | 122,0 | 86,5 |16,60

UKP217 | + | H2317 95,2 | 310|247 | 83 | 25|28 (32| 187 | 82 | M20 | UK217 | P217 | 832 | 61,9 |13,00
75

UKP 317 | + | H2317 112,0 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 (40| 220 | 82 | M27 | UK317 | P317 | 133,0 | 96,6 |18,60

UKP 218 | + | H2318 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 |33 34| 200 | 86 | M22 | UK218 | P218 | 956 | 71,5 |15,00
80

UKP318 | + | H2318 118,0 | 430 1330|110 | 33 |45 45| 235 | 86 | M27 | UK318 | P318 | 143,0 | 107,0 |21,10

UKP319 |+ | H2319 | 85 | 125,0 | 470 | 360|120 | 36 | 50 (45| 250 | 90 | M30 | UK319 | P319 | 153,0 | 118,0 |26,50

UKP 320 | + | H2320 | 90 | 140,0 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 |50 | 275 | 97 | M30 | UK320 | P320 | 173,0 | 140,0 |34,30

UKP322 | + | H2322 |100| 150,0 | 520 | 400|140 | 40 | 55|50 296 | 105| M33 | UK 322 P322 | 203,0 | 178,0 |42,60

UKP324 | + | H2324 | 110| 160,0 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 |50 | 316 | 112 | M33 | UK324 | P324 | 212,0 | 190,0 |53,00

UKP 326 | + | H2326 | 115 180,0 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 |50 | 355 | 121| M33 | UK326 | P326 | 229,0 | 214,0 |72,40

UKP328 | + | H2328 | 125| 200,0 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 60| 393 |131| M33 | UK328 | P328 | 2550 | 246,0 |89,40

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte , S

EINFACH UBERALL DRIN

Erfolgreich durch Prazision.
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2.14 UCPW 201 ... UCPW 210 STEHLAGER, GUSSGEHAUSE

2.15 UCPG 201 ... UCPG 212 STEHLAGER, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Bi
n
|
d
j
b
a
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN] Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen icht
der  |[mm] . . wie
Einheit h a € b g |i|w Bi|n o, Lager | Gehduse dyn.C |stat.Co| [kg]
UCPW 201| 12 | 33,3 | 73,0 | 50,8 |38,0|12,0| 13| 65,0 |31,0]12,7| M10 | UC 201 | PW 201 | 12,8 | 6,7 | 0,63
UCPW 202 | 15| 33,3 | 73,0 | 50,8 |38,0(12,0| 13| 65,0 [31,0(12,7| M10 | UC202 | PW 202 | 12,8 | 6,7 | 0,63
UCPW 203 | 17 | 33,3 | 73,0 | 50,8 |38,0(12,0| 13| 65,0 [31,0(12,7| M10 | UC203 | PW 203 | 12,8 | 6,7 | 0,63
UCPW 204 | 20 | 33,3 | 73,0 | 50,8 [38,0|12,0/ 13| 65,0 |31,0{12,7| M10 | UC 204 | PW 204 | 12,8 | 6,7 | 0,63
UCPW 205| 25 | 36,5| 76,2 | 50,8 [38,0(12,0| 13| 71,4 |34,0]14,3| M10 | UC 205 | PW 205 | 14,0 79 10,80
UCPW 206 | 30 | 42,9 [101,6| 76,2 | 47,6 |150|16| 85,7 |38,1|159| M12 | UC 206 | PW 206 | 19,5 | 11,3 | 1,20
UCPW 207 | 35 | 47,6 |108,0| 82,5 |47,6|16,0| 19| 95,2 |42,9|17,5| M14 | UC 207 | PW 207 | 25,7 | 15,4 | 1,70
UCPW 208 | 40 | 49,2 | 117,5| 88,9 | 47,6 116,01 19/100,0(49,2|19,0| M14 | UC 208 | PW 208 | 32,0 | 17,8 | 2,00
UCPW 209 | 45 | 54,0 | 127,0| 95,3 |50,8|18,0|19|108,0{49,2|19,0| M14 | UC209 | PW 209 | 32,7 | 20,2 | 2,20
UCPW 210 | 50 | 57,2 | 139,7|101,6 |50,8|18,0| 25| 117,5|51,619,0| M16 | UC 210 | PW 210 | 35,1 | 23,1 | 2,80

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

EINFACH UBERALL DRIN

Bi
n
iy
w ( d
j
b
a
K_urz- Abmessungen [mm] K_urz- K_urz- Tragzahl [kN] Ge-
zeac:ren [mdm] . . zeichen | zeichen ol
Einheit h al e | b|lg j | w | Bi D | g Lager | Gehduse dyn.C |stat.Co| [kg]
UCPG201 [ 12 |33,3| 70 | 49 | 38 | 14 | 13 | 64 | 31,0| 12,7 | M8 | UC201 | PG201 | 12,8 | 6,7 | 0,63
UCPG202 |15 |33,3| 70 | 49 | 38 | 14 | 13 | 64 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC202 | PG202 | 12,8 | 6,7 | 0,63
UCPG203 [ 17 |33,3| 70 | 49 | 38 | 14 | 13 | 64 | 31,0| 12,7 | M8 | UC203 | PG203 | 12,8 | 6,7 | 0,63
UCPG204 (20 | 333 | 70 | 49 | 38 | 14 | 13 | 64 | 310|127 | M8 |UC204 | PG204 | 128 | 6,7 | 0,63
UCPG 205 | 25 |36,5| 75 | 50 | 38 | 15 | 15 | 70 | 34,0 | 14,3 | M10 | UC 205 | PG205 | 140 | 79 | 0,80
UCPG 206 |30 | 429 | 85 | 60 | 48 | 17 | 15 | 83 | 38,1 | 15,9 | M10 | UC 206 | PG 206 | 19,5 | 11,3 | 1,20
UCPG 207 |35 | 47,6 |100| 68 | 48 | 20 | 19 | 93 | 42,9 | 17,5 | M12 | UC 207 | PG 207 | 25,7 | 15,4 | 1,70
UCPG 208 [ 40 | 49,2 | 110 | 78 | 54 | 20 | 19 | 98 | 49,2 | 19,0 | M12 | UC 208 | PG 208 | 32,0 | 17,8 | 2,00
UCPG 209 | 45 | 54,0 120| 85 | 55 | 20 | 20 | 105|49,2 | 19,0 | M12 | UC 209 | PG 209 | 32,7 | 20,2 | 2,20
UCPG 210 | 50 | 57,2 (137 | 95 | 61 | 21 | 21 | 115| 51,6 | 19,0 | M16 | UC 210 | PG 210 | 35,1 | 23,1 | 2,90
UCPG 212 | 60 | 69,8 | 153 |105| 70 | 25 | 25 | 137 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC 212 | PG 212 | 52,4 | 36,0 | 4,40

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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EINFACH UBERALL DRIN

2.16 UCPA 201 ... UCPA 210 STEHLAGER, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Bi
PN
i N
g
w — d
j e

b

K_urz- Abmessungen [mm] K.urz- K_urz- Tragzahl [kN] Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen h
_der . L h al e bl g|j|w]|Bi|n . dyn.C | stat.Co V\[’Iicg}]‘t
Einheit Schraube | Lager | Gehause

UCPA 201 | 12 | 30,2 | 76 | 52 |40 | 11 | 13 | 62 |31,0| 12,7 | M10 | UC201 | PA20T | 12,8 6,7 0,64
UCPA202 | 15 |30,2| 76 | 52 |40 | 11 | 13 | 62 |31,0| 12,7 | M10 | UC202 | PA202 | 12,8 6,7 0,64
UCPA203 | 17 |30,2| 76 | 52 |40 | 11 | 13 | 62 |31,0]12,7 | M10 | UC203 | PA203 | 12,8 6,7 0,64
UCPA204 | 20 | 30,2 | 76 | 52 |40 | 11 | 13 | 62 | 31,0 12,7 | M10 | UC204 | PA204 | 12,8 6,7 0,64
UCPA 205 | 25 [36,5| 84 | 56 | 45| 12 | 13 | 72 | 34,0 | 14,3 | M10 | UC 205 | PA205 | 14,0 79 0,83
UCPA 206 | 30 | 429 | 94 | 66 | 50 | 12 | 18 | 84 | 38,1159 | M14 | UC206 | PA206 | 19,5 1,3 1,20
UCPA 207 | 35 | 47,6 [ 110 | 80 | 55 | 13 | 20 | 95 |42,9|175| M14 | UC207 | PA207 | 257 15,4 1,70
UCPA 208 | 40 | 49,2 | 116 | 84 | 58 | 13 | 20 | 100 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC 208 | PA208 | 32,0 17,8 | 2,00
UCPA 209 | 45 [ 54,2 120| 90 | 60 | 13 | 25 | 108 49,2 | 19,0 | M14 | UC209 | PA209 | 32,7 | 20,2 | 2,20
UCPA 210 | 50 | 57,2 | 130 | 94 | 64 | 14 | 25 | 116 | 51,6 | 19,0 | M16 | UC 210 | PA210 | 35,1 231 | 2,80

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

—
Erfolgreich durch Prazision. LrD.
" J
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2.17 ASPP 201 ... ASPP 207 STEHLAGER,
STAHLBLECHGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

2.18 AELPP 201 ... AELPP 207 STEHLAGER

MIT EXZENTERRING, STAHLBLECHGEHAUSE

w — d
s M )
e ! b
a
Kurz- Abmessungen [mm] Bellastl;ns Kurz- | Kurz- | Tragzahl [kN] Ge-
zeichen | d maximal [kgl | zeichen | zeichen :
wicht
der |[mm] lkal
Einheit h | al|e b|g|w| n |Big> |radial| axial| Lager Gehduse dyn.C |stat.Co 9
ASPP201| 12 |22,2| 86 | 68 | 25| 3,0 [43,8| 6,0 | 22 | M8 | 200 | 80 | AS201 | PP201 9,6 4,8 | 0,16
ASPP 202 | 15 (22,2| 86 | 68 | 25| 3,0 {43,8| 6,0 |22 | M8 | 200 | 80 |AS202 | PP202 | 9,6 4,8 | 0,16
ASPP 203 | 17 |22,2| 86 | 68 | 25| 3,0 |43,8| 6,0 | 22| M8 | 200 | 80 |AS203 | PP203 | 9,6 4,8 10,16
ASPP 204 |20 (254 | 98 | 76 |32 | 3,0 {505/ 70 | 25 | M8 | 250 | 100 | AS204 | PP204 | 12,8 | 6,7 |0,23
ASPP 205 | 25 | 28,6 | 108 | 86 |32 | 4,0 |56,6| 7,5 | 27 | M10 | 350 | 140 | AS205 | PP205 | 140 | 79 |0,28
ASPP 206 | 30 (33,3 | 117 | 95 | 38| 4,0 |66,3| 8,0 | 30 | M10 | 400 | 160 | AS206 | PP206 | 19,5 | 11,3 | 0,47
ASPP 207 | 35 (39,7 129|106 |42 | 46 |78,0| 85 | 32 | M10 | 450 | 180 | AS207 | PP 207 | 25,7 | 15,4 | 0,60

Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte |, S”

EINFACH UBERALL DRIN

Bi
n
D h
=
I S g —Z
e ! b
a
Kurz- Abmessungen [mm] Bel.asu;"f Kurz- | Kurz- Tragzahl .
zeichen | d maximal (k3] - zeichen | zeichen (kNI :
wicht
der |[mm] lka)
Einheit h a e |b| g | w| n|Bi k|~ radalaial| Lager |Gehiuse dyn.C|stat.Co g
AELPP 201 | 12 |22,2| 86 | 68 | 25| 3,0 | 438 6,0 |286 (286 | M8 |200 | 80 |AEL201|PP201| 96 | 48 |0,19
AELPP 202 | 15 [22,2| 86 | 68 | 25| 3,0 438 6,0 [286 (286 | M8 |200 | 80 |AEL202 | PP202| 96 | 48 |0,19
AELPP 203 | 17 |22,2| 86 | 68 | 25| 3,0 |438| 6,0 | 28,6286 | M8 |200 | 80 |AEL203|PP203| 9,6 | 4,8 |0,19
AELPP 204 | 20 | 254| 98 | 76 |32 | 3,0 |505| 7,0 |31,0{333| M8 | 250 | 100 | AEL204 | PP204 | 12,8 | 6,7 |0,23
AELPP 205 | 25 [28,6| 108 | 86 |32 | 40 | 566 | 75 | 31,0381 | M10 | 350 | 140 | AEL205 | PP205 | 14,0 | 79 |0,32
AELPP 206 | 30 (333 | 117 | 95 | 38 | 40 |66,3| 80 | 357 |445| M10 | 400 | 160 | AEL206 | PP206 | 19,5 | 11,3 |0,50
AELPP 207 | 35 [39,7| 129 | 106 | 42 | 46 |78,0| 85 [389|556 | M10 | 450 | 180 | AEL207 | PP 207 | 25,7 | 15,4 | 0,60

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte |, S*

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.19 UCF 201 ... UCF 328 FLANSCHLAGER, GUSSGEHAUSE

Bi

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

|
|
o 9
a i

z
K_urz- Abmessungen [mm] K_urz- K_urz- Tragzahl [kN] Ge-
ze&c:ren [r:m] . . zeichen | zeichen i

Einheit a e |i|lg | s z Bi N | ke Lager | Gehduse dyn.C |stat.Co| [kg]

UCF 201 12 | 86 | 64 | 15|12 {25512 333310127 | M10 | UC201| F201 12,8 6,7 0,63
UCF 202 | 15 | 86 | 64 | 15|12 | 255 |12 (33,3 31,0127 | M10 | UC202| F202 12,8 6,7 | 0,63
UCF 203 | 17 | 86 | 64 | 15|12 |255 |12 (33,3310 12,7 | M10 | UC203| F203 12,8 6,7 | 0,63
UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15|12 | 255 |12 |33,3 31,0127 | M10 | UC204| F204 12,8 6,7 | 0,63
UCF 205 95 | 70 | 16| 14 | 27,0 | 12 | 35,7 | 34,0 | 14,3 | M10 | UC205| F205 14,0 79 10,82
UCF 305 25 110 | 80 | 16| 13 | 29,0 | 16 | 39,0 | 38,0 | 15,0 | M14 | UC305| F305 206 | 11,3 | 1,20
UCF 206 108 | 83 |18 |14 |31,0|12|40,2 381|159 | M10 | UC206| F206 195 | 11,3 | 1,10
UCF 306 ¥ 125 95 |18 | 15| 32,0 | 16 | 44,0 | 43,0 | 17,0 | M14 | UC306| F306 | 299 | 158 | 1,80
UCF 207 M7 192 [ 19|16 34,014 44,4429 | 175 | M12 | UC207 | F207 25,7 15,4 | 1,50
UCF 307 » 1351100 |20 | 16 | 36,0 [ 19 | 49,0 | 48,0 | 19,0 | M16 | UC307 | F307 335 | 18,3 | 2,20
UCF 208 130102 | 21 |16 | 36,0 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC208| F208 320 | 17,8 | 1,90
UCF 308 0 150 | 112 [ 23 | 17 | 40,0 | 19 | 56,0 | 52,0 | 19,0 | M16 | UC308| F308 | 40,7 | 24,0 | 3,00

ASF2 .., AELF2 . . (204-210) auch lieferbar.

EINFACH UBERALL DRIN

. Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

K_urz- Abmessungen [mm] Kyrz- Kyrz- Tragzahl [kN] Ge-

ze:jc:ren [mdm] . . zeichen | zeichen T
Einheit a e |[i|lg | s z Bi N e Lager | Gehiuse dyn.C | stat.Co | [kq]

UCF 209 1371105]22|18|38,0| 16| 52,2 492|190 | M14 | UC209| F209 | 32,7 | 20,2 | 2,30
UCF 309 * 160 | 125| 25| 18 | 44,0 | 19 | 60,0 | 57,0 | 22,0 | M16 | UC309| F309 | 52,7 | 31,7 | 3,80
UCF 210 143|111 22|18 40,0 16 | 54,6 | 51,6 | 19,0 | M14 | UC210 | F210 351 23,1 | 2,50
UCF 310 * 175113228 | 19| 48,0 | 23| 67,0 | 61,0 | 22,0 | M20 | UC310| F310 | 62,0 | 379 | 4,90
UCF 211 162130 25|20 | 43,019 58,4 | 556 222| M16 | UC211 | F211 43,6 | 29,3 | 3,40
UCF 311 ” 185|140 (30| 20 | 52,0 | 23 | 71,0 | 66,0 | 25,0 | M20 | UC311 | F311 71,5 | 44,6 | 560
UCF 212 175114312920 | 48,0 | 19 | 68,7 | 651 | 254 | M16 | UC212 | F212 | 52,4 | 36,0 | 4,40
UCF 312 ® 1951150 | 33|22 | 56,0 (23780710 |260| M20 | UC312| F312 | 81,5 | 51,9 | 6,80
UCF 213 187|149 30| 20| 50,0 | 19| 69,7 | 651 | 254 | M16 | UC213 | F213 57,2 | 40,0 | 530
UCF 313 ” 208 |166| 33|22 |580|23|780 750300 M20 | UC313| F313 | 93,0 | 59,7 | 7,80
UCF 214 193|152 31|24 |54,0 19 |754|746|30,2| M16 | UC214 | F214 62,2 | 44,1 | 6,00
UCF 314 ° 226|178 |36 | 25| 61,0 | 25| 81,0 | 78,0 | 33,0| M22 | UC314 | F314 | 104,0| 681 | 9,80
UCF 215 200159 35|24 |57019|795| 778|333 M6 | UC215| F215 | 674 | 49,3 | 6,60
UCF 315 " 236|184 |39 |25|66,025|89,0|820 (320 M22 | UC315| F315 | 114,0 | 77,0 | 11,60
UCF 216 208|165 |35|24|59,023|843|826|333| M20 | UC216 | F216 | 72,7 | 53,0 | 7,50
UCF 316 ® 250|196 | 39 | 27 | 68,0 | 31 [ 90,0 | 86,0 | 34,0 | M27 | UC316 | F316 | 122,0 | 86,5 | 13,20
UCF 217 220( 175|136 |26|63,0|23|876|857|341| M20 | UC217 | F217 83,2 | 619 | 9,10
UCF 317 ” 260|216 | 44|30 76,0 | 35|100,0| 96,0 | 40,0 | M27 | UC317 | F317 | 133,0 | 96,6 | 15,20
UCF 218 235|187 |42 |26|70,0 23983960397 M20 | UC218| F218 | 956 | 71,5 | 11,30
UCF 318 * 280 | 216 | 44| 30 | 76,0 | 35 |100,0| 96,0 | 40,0 | M30 | UC318 | F318 | 143,0 | 107,0 | 18,80
UCF 319 | 95 | 290228 |59 |30|94,0|35|121,0{103,0| 41,0 M30 | UC319 | F319 | 153,0 | 118,0 | 21,10
UCF 320 | 100|310 242 |59 |32|94,0|38|1250(108,0{ 42,0 M33 | UC320| F320 | 173,0 | 140,0 |25,30
UCF 322 | 110 | 340|266 | 60 | 35| 96,0 | 41 [ 131,0| 117,0| 46,0 | M36 | UC322 | F322 | 203,0 | 178,0 |35,00
UCF 324 | 120|370 | 290 | 65 | 40 | 110,0| 41 [140,0|126,0| 51,0 | M36 | UC324 | F324 | 212,0 | 190,0 | 47,20
UCF 326 | 130 | 410|320 | 65| 45 |115,0| 41 [146,0|135,0| 54,0 | M36 | UC326 | F326 | 229,0 | 214,0 | 64,10
UCF 328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 |125,0| 41 | 161,0|145,0| 59,0 | M36 | UC328 | F328 | 255,0 | 246,0 | 90,20

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.20 UELF 204 ... UELF 320 FLANSCHLAGER

. Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN] Ge-
MIT EXZENTERRING, GUSSGEHAUSE zeichen | d zeichen | zeichen wicht
der —I[mml| . | ¢ | I |s| z |8 | n |.S dyn.C |stat. Co| [kg]
Bi Einheit 9 schraube | Lager | Gehause yn. -0l 19
< UELF 209 1371105122 | 18 38,0 | 16| 56,90 | 42,8 | 21,40 | M14 | UEL209 | F209 | 32,7 | 20,2 | 2,30
J A 45
|
I UELF 309 160(125| 25 | 18 |44,0| 19| 63,90 | 42,9 | 19,80 | M16 | UEL309 | F309 | 52,7 | 31,7 | 3,60
UELF 210 143|111 22 |18 40,0 | 16| 62,70 | 49,2 | 24,60 | M14 | UEL210 | F210 | 351 | 23,1 | 2,60
ela by d 50
UELF 310 175132 28 | 19 48,0 | 23| 70,00 | 49,2 | 24,60 | M20 | UEL310 | F310 | 62,0 | 37,9 | 4,70
- UELF 211 162(130| 25 | 20 | 43,0 19| 71,40 | 55,5 | 27.80 | M16 | UEL211 | F211 | 43,6 | 29,3 | 3,80
55
e 9 UELF 311 185(140|30 | 20 | 52,0 | 23| 75,20 | 55,6 | 27,80 | M20 | UEL311 | F311 | 71,5 | 44,6 | 570
a i
| UELF 212 1751143129 | 20| 48,0 19| 77,80 | 61,9 | 31,00 | M16 |UEL212 | F212 | 52,4 | 36,0 | 4,80
z 60
UELF 312 195|150 33 | 22 | 56,0 | 23| 81,45 | 61,9 | 30,95 | M20 | UEL312 | F312 | 81,5 | 51,9 | 6,80
Kurz- e Kurz- | Kurz- | Tragzahl kN] ¢ UELF 213 1871149130 |20 50,0 | 19| 85,70 | 68,6 | 34,10 | M16 | UEL213 | F213 | 57,2 | 40,0 | 6,00
zeichen | d zeichen | zeichen e 65
wicht
der [mm] . I . 3 q K
Einheit ale i|g s| z | Bi | n giel Lager |Gehause ON-C [sttCo [kl UELF 313 208|166 33 |22 | 58,0 | 23| 86,20 | 65,1 | 32,50 | M20 | UEL313 | F313 | 93,0 | 59,7 | 8,30
UELE2048 20 | 86 | 64 | 15 12| 25,5]112]43,70) 34,2 | 1710 | M10 | UEL204| F204 | 12,8 | 6,7 | 0,63 UELF 314 | 70 1226 178|36 | 25|61,0|25| 93,95 | 68,3 | 34,15 | M22 | UEL314 | F314 | 104,0| 68,1 | 10,70
UELF 205 95 | 70 | 16 | 14 |27,0| 12| 44,30 | 34,8 | 17,40 | M10 | UEL205| F205 | 14,0 | 7.9 | 0,80
. UELF 215 200/15935 | 24| 57,0 | 19| 92,10 | 75,0 | 37,30 | M16 | UEL215 | F215 | 67,4 | 49,3 | 7,20
UELF 305 110 80 | 16 13 |29,0|16|46,10 34,9 | 16,70 | M14 | UEL305| F305 | 20,6 | 11,3 | 1,20 75
UELF 315 236|184|39 | 25 | 66,0|25|101,70| 74,6 | 37,30 | M22 | UEL315 | F315 | 114,0| 77,0 | 12,24
UELF 206 108| 83 | 18| 14 |31,0| 12 |48,40| 36,5 | 18,30 | M10 | UEL206 | F206 | 19,5 | 11,3 | 1,20
30 UELF 316 | 80 |250 196/ 39 | 27 | 68,0 | 31|103,90| 81,0 | 40,50 | M27 | UEL316 | F316 |122,0| 86,5 | 16,00
UELF 306 125| 95 | 18| 15| 32,0 16 50,50 36,5 | 17,50 | M14 | UEL306 | F306 | 29,9 | 15,8 | 1,70
UELF 317 | 85 260216 44 |30|76,0 35| 111,50 | 84,1 | 42,00 M27 |UEL317 | F317 |133,0| 96,6 17,00
UELF 207 117| 92 | 19| 16 (34,014 51,30 | 37,6 | 18,80 | M12 | UEL207 | F207 | 257 | 15,4 | 1,60
35
UELF 318 | 90 280 216| 44 | 30| 76,0 | 35|116,30| 87,3 | 43,60 | M30 | UEL318 | F318 | 143,0| 107,0| 21,00
UELF 307 135/100/ 20 | 16 36,019 /53,30| 38,1 | 18,30 M16 |UEL307| F307 | 33,5 183 | 2,00
EE: R B Ty T e Ty Tt Pyrrey Vv Pl IEeva g ey (g UELF 319 | 95 290228 | 59 | 30 |94,0|35|134,50| 93,7 | 46,80 | M30 | UEL319 | F319 |153,0 118,0|23,00
40
UELF 308 150|112 23|17 40,019 |60,30| 41,3 119,80 | M16 | UEL308| F308 | 40,7 24,0 | 2,80 UELF 320 [100 310242 59 | 32 | 94,0 38| 137,60| 100,0 | 50,00 | M33 | UEL320 | F320 |173,0|140,0| 28,00

Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

—_—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. Lr@
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2.21 UKF 205 + H 2305 ... UKF 328 + H 2328 ) — Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz | Tragzahl (kN]| ge.
FLANSCHLAGER MIT SPANNHULSE, GUSSGEHAUSE detiin | d - eeichen zichen wicht
a e |i|g|l|s| z |S1 g2 | Lager | Gehiuse | dyn.C|statCo| [kol
UKF 210 | + | H 2310 1431111 | 22 |18 |40 |16 49,5 |275| M14 | UK210 F210 35,1 | 23,1 | 2,70
45
1 UKF 310 | + | H 2310 1751132 | 28 | 19 | 48 23| 60,0 (32,0 M20 | UK310 | F310 62,0 | 37,9 | 4,90
% UKF 211 | + | H 2311 162 1 130| 25 | 20 |43 |19]53,5|28,5| M16 | UK211 F211 43,6 | 29,3 | 3,60
S 50
R ( 1 ) d UKF 311 | + | H 2311 185|140 | 30 | 20 | 52 | 23| 63,5 |33,5| M20 | UK311 F311 71,5 | 44,6 | 5,60
‘L UKF 212 | + | H 2312 175 143| 29 | 20 |48 |1960,0 [31,0] M16 | UK212 F212 52,4 | 36,0 | 4,60
55
UKF 312 | + | H 2312 195|150 | 33 | 22 | 56 | 23| 69,5 [36,5| M20 | UK 312 F312 81,5 | 51,9 | 6,80
g UKF 213 | + | H 2313 1871149 | 30 | 20|50 | 19|63,0 {33,0) M16 | UK213 F213 57,2 | 40,0 | 5,70
~— 60
I UKF 313 | + | H 2313 208 | 166 | 33 |22 | 58 |23 | 71,5 [38,5| M20 | UK 313 F313 93,0 | 59,7 | 7,80
|
UKF 215 | + | H 2315 200|159 | 35 |22 | 57 |19] 70,5 |355| M16 | UK215 F215 67,4 | 49,3 | 7,30
‘ 65
UKF 315 | + | H 2315 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25| 81,5 [42,5| M22 | UK315 F315 | 114,0| 77,0 | 11,60
Abmessungen [mm] Ko Kurz- | Tragzahl [kN] | Ge- UKF 216 | + | H 2316 208|165 | 35|23 |59 |23|74,0(39,0 M20 | UK216 | F216 72,7 | 53,0 | 8,20
Kurzz§|ch(?n d zeichen | zeichen wicht 70
derEinheit MMl o | i g1 |s| 2 |s1|,S. | Lager | Gehuse | dyn.C |statCo| kgl UKF 316 |+ H 2316 250|196 | 38 | 27 | 68 |3182,5 |44,5| M27 | UK316 | F316 |122,0| 86,5 |13,20
ul
UKF 205 | + | H 2305 95 | 70 | 16 | 14|27 12355 (19,5 M10 | UK205 | F205 | 14,0 | 79 |0,87 UKF 217 | +| H 2317 220 175| 36 | 24 | 63|23 |77,0 41,0/ M20 | UK217 | F217 | 83,2 | 61,9 | 9,80
20 75
UKF 305 | + | H 2305 110 | 80 | 16 | 13|29 | 16| 37,5 |21,5| M14 | UK305 | F305 | 20,6 | 11,3 | 1,20 UKF 317 | + | H 2317 260|204 | 44 |27 | 74 |31 |92,0 48,0/ M27 | UK317 | F317 |133,0| 96,6 | 15,20
UKF 206 | + | H 2306 108 | 83 | 18 | 14| 31|12(39,0 21,0/ M10 | UK206 | F206 19,5 | 11,3 | 1,20 UKF 218 | + | H 2318 235187 | 42 | 27|70 |23|84,0{42,0) M20 | UK218 F218 95,6 | 71,5 | 11,70
25 80
UKF 306 | + | H 2306 1251 95 | 18 | 15|32 | 16| 41,0 |23,0( M14 | UK306 | F306 | 29,9 | 15,8 | 1,80 UKF 318 | + | H 2318 280|216 | 44 | 30|76 |35[92,0 |48,0 M30 | UK318 | F318 |[143,0|107,018,80
UKF 207 |+ | H 2307 17192 | 1916|3414 41,5|22,5| M12 | UK207 | F207 25,7 | 15,4 | 1,50 UKF 319 |+ | H 2319 | 85 | 290|228 | 59 |30 |94 |35|111,0(52,0| M30 | UK319 | F319 |153,0]118,0]21,10
30
UKF 307 | + | H 2307 1351100 | 20 | 16 | 36 | 19| 45,5 |25,5| M16 | UK307 | F307 33,5 18,3 | 2,20 UKF 320 | + | H 2320 | 90 | 310|242 | 59 |32 |94 |38|115,0(56,0| M33 | UK320 | F320 |173,0|140,0|25,30
UKF 208 | + | H 2308 130102 | 21 | 16| 36 | 16| 45,5|24,5| M14 | UK208 | F208 32,0 17,8 | 2,10 UKF 322 | + | H 2322 | 100 | 340|266 | 60 | 35|96 |41 121,0/61,0| M36 | UK322 | F322 |203,0|178,0{35,00
35
UKF 308 | + | H 2308 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19| 50,5 | 27,5| M16 | UK308 | F308 | 40,7 | 24,0 | 3,00 UKF 324 | + | H 2324 | 110 | 370 | 290 | 65 |40 |110| 41 (130,065,0| M36 | UK324 | F324 |212,0|190,0|4720
UKF 209 | + | H 2309 137 1105| 22 | 18 |38 | 16|48,0 26,0/ M14 | UK209 F209 32,7 | 20,2 | 2,50 UKF 326 |+ | H 2326 | 115|410 | 320 | 65 | 45 |115[41 |134,0/69,0| M36 | UK 326 F326 1229,0(214,0|64,10
40
UKF 309 |+ | H 2309 160|125 | 25 | 18 | 44 | 19| 55,0 |30,0| M16 | UK309 | F309 52,7 | 31,7 | 3,80 UKF 328 | + | H 2328 | 125 | 450 | 350 | 75 | 55 |125| 41 |148,0|73,0| M36 | UK328 | F328 |255,0|246,0(90,20

Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

—_—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. Lr@
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2.22 UCFS 201 ... UCFS 212 FLANSCHLAGER, GUSSGEHAUSE

Bi

[on

-

o 9
a i
I
z
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- |Tragzahl [kN] Ge-

zeichen | d zeichen | zeichen .

der (o} a e i | 3 z Bi n dyn.C |[stat. C V\[’Ld]]t
Einheit 9 schraube | Lager | Gehause yn. -0 19
UCFS201| 12 | 86 | 63,5 (20,6| 9,5 | 33,0 (11,0389 |310 127 | M10 | UC201 | FS201 12,8 6,7 | 0,80
UCFS202 | 15 | 86 | 63,5 (20,6 9,5 | 33,0 [ 11,0389 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC202 | FS202 | 12,8 6,7 | 0,79
UCFS203 | 17 | 86 | 63,5|20,6| 9,5 |33,0| 110|389 310127 | M10 | UC203 | FS203 | 12,8 6,7 | 077
UCFS 204 | 20 | 86 | 63,5 [20,6| 9,5 | 33,0 (11,0389 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC204 | FS204 | 12,8 6,7 | 0,76
UCFS205| 25 | 95 | 70,0 [21,0[11,0] 35,0 [ 11,5] 40,7 | 34,0 | 14,3 | M10 | UC205 | FS205 | 14,0 79 | 1,03
UCFS 206 | 30 | 108 | 82,6 (22,6 11,0 | 373 (13,0 (44,8 |381 | 159 | M12 | UC206 | FS206 | 19,5 | 11,3 | 1,40
UCFS 207 | 35 | 117 | 92,0 (22,213,011 38,0 13,0 | 476 | 429 | 175 | M12 | UC207 | FS207 | 257 | 154 | 1,80
UCFS 208 | 40 | 130 | 101,6 (24,6 (16,0 | 41,3 (14,0 54,8 | 49,2 | 19,0 | M12 | UC208 | FS208 | 32,0 | 178 | 2,15
UCFS 209 | 45 | 137 |105,0(24,6 (16,0 | 42,0 | 16,0 | 54,8 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC209 | FS209 | 32,7 | 20,2 | 2,52
UCFS 210 | 50 | 143 | 111,0 | 27,8 | 16,0 | 46,0 | 16,0 | 60,4 | 51,6 | 19,0 | M14 | UC210 | FS210 | 351 | 23,1 | 3,00
UCFS 211 | 55 | 162 | 130,0/31,0/17,5| 50,0 | 17,0 | 64,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | UC211 | FS211 | 43,6 | 29,3 | 3,80
UCFS 212 | 60 | 175 | 143,0|34,1 | 175 | 54,8 | 17,0 | 73,8 | 65,1 | 25,4 | M16 | UC212 | FS212 | 52,4 | 36,0 | 4,88

Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte ,,S”

EINFACH UBERALL DRIN

2.23 UELFS 204 ... UELFS 212 FLANSCHLAGER

MIT EXZENTERRING, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Bi
n
||
|
a (i v Q d
e 2
a i
|
z
K_Urhz' g Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- |Tragzahl [kN]| q.
ze:jc & o] zeichen | zeichen T ht
er mm . .
Einheit a e i g | s z Bi N | oabe| Lager |Gehduse dyn.C |stat.Co| [kg]
UELFS 204 | 20 | 86 | 63,5]20,6|9,5(33,0|11,0/38,9|34,2|171| M10 | UEL204 | FS204 | 12,8 | 6,7 | 0,80
UELFS205 | 25 | 95 | 70,0 | 21,0 | 11,0| 35,0 | 11,5| 40,7 | 34,8 | 17,4 | M10 | UEL205 | FS205 | 14,0 | 79 | 1,07
UELFS 206 | 30 108 |82,6 |22,6|11,0| 37,3 |13,0|44,8|36,5|18,3| M12 | UEL206 | FS206 | 19,5 | 11,3 | 1,45
UELFS 207 | 35 | 117 | 92,0 | 22,2 | 13,0/ 38,0 | 13,0| 47,6 | 37,6 | 18,8 | M12 | UEL207 | FS207 | 25,7 | 154 | 1,90
UELFS 208 | 40 | 130|101,6|24,6|16,0| 41,3 |1 14,0|54,8|42,8|21,4| M12 | UEL208 | FS208 | 32,0 | 17,8 | 2,30
UELFS 209 | 45 | 137 [105,0| 24,6 | 16,0 | 42,0 | 16,0 | 54,8 | 42,8 | 21,4 | M14 | UEL209 | FS209 | 32,7 | 20,2 | 2,70
UELFS 210 | 50 | 143 |111,0|27,8|16,0| 46,0 | 16,0| 60,4 | 49,2 | 24,6 | M14 | UEL210 | FS210 | 351 | 23,1 | 3,20
UELFS 211 | 55 | 162 | 130,0| 31,0 | 17,5|50,0 | 17,0 | 64,4 | 55,5 | 27,8 | M16 | UEL2M FS211 | 43,6 | 29,3 | 4,20
UELFS 212 | 60 | 175(143,0/34,1|17,5/54,817,0|73,8| 619 |31,0| M16 | UEL212 | FS212 | 52,4 | 36,0 | 5,30

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,,S”

Erfolgreich durch Prazision.
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2.24 UCFS 305 ... UCFS 328 FLANSCHLAGER

. Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- |Tragzahl [kN] Ge-
MIT ZENTR'ERANSATZ, GUSSGEHAUSE zeichen | d zeichen | zeichen wicht
der [mm] . . .
. Einheit a e i|g|jls|1]| f]|z| Bi N e Lager | Gehause dyn.C|stat.Co| [kl
n
_U— UCFS 311 | 55 | 185 (140,017 |20 |13 (23|39 |150| 58 | 66,0 |25,0| M20 | UC311 | FS311 | 71,5 | 44,6 | 6,20
UCFS 312 | 60 | 195 |150,0| 19 |22 |14 |23|42|160| 64 | 71,0 {26,0| M20 | UC312 | FS312 | 815 | 51,9 | 7,40
: (i 0.
UCFS 313 | 65 | 208 |166,0/ 15|22 {18 [23|40|175| 60 | 75,0 {30,0| M20 | UC313 | FS313 | 93,0 | 59,7 | 8,60
! UCFS 314 | 70 | 226 [178,0| 18 | 25 |18 [25|43 | 185| 63 | 78,0 |33,0| M22 | UC314 | FS314 [104,0| 68,1 | 11,20
o 9l
‘i UCFS 315 | 75 | 236 /184,0/ 21 /125|118 |25/48|200| 71 | 82,0 |32,0| M22 | UC315 | FS315 |114,0] 77,0 | 12,70
a <>
I

z UCFS 316 | 80 | 250 [196,0| 18 | 27 | 20 {3148 |210| 70 | 86,0 |34,0| M27 | UC316 | FS316 [122,0| 86,5 |14,30
UCFS 317 | 85 | 260 (204,0/ 24 | 27|20 |31 |54 |220| 80 | 96,0 |40,0| M27 | UC317 | FS317 |133,0] 96,6 | 17,20

Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- |Tragzahl [kN] Ge-

zeichen | d zeichen | zeichen .
der [mm] wicht
a e ilg|j|s|l|f|z| Bi|n dyn.C|stat.Co| [kg]

Einheit Scraube | Lager | Gehéuse UCFS 318 | 90 | 280 216,024 | 30| 20 |35|56 | 240 | 80 | 96,0 |40,0| M30 | UC318 | FS318 |143,0| 107,0 |20,40

UCFS305| 25 | 110 | 80,0 9 | 13| 7 16|22 80 |32 |38,0|150| M14 | UC305 | FS305 | 20,6 | 11,3 | 1,40
UCFS 319 | 95 | 290 |228,0/39 30|20 35|74 |250|101|103,0|41,0| M30 | UC319 | FS319 |153,0| 118,0 |23,90

UCFS 306 | 30 | 125|950 | 10| 15| 8 (16|24 | 90 | 36 | 43,0 | 170 | M14 | UC306 | FS306 | 29,9 | 15,8 | 1,90
UCFS 320 | 100 | 310 |242,0( 39|32 | 20 |38 | 74 | 260|105/ 108,0|42,0| M33 | UC320 | FS320 [173,0| 140,0 | 27,10

UCFS 307 35 | 135)100,0) 111161 9 [19127/100) 40 | 48,0 | 13,01 M16 | UC307 | FS307 | 33,5 183 | 2,40 UCFS 322 | 110 | 340 |266,0| 35|35 | 25 |41 ] 71|300|106| 117,0|46,0| M36 | UC322 | FS322 |203,0| 178,0 |36,80

UCFS 308 40 | 150 112,01 131171101330 115 46 | 52,0 | 19,0| M16 | UC308 | FS308 | 407 | 240 | 3,30 UCFS 324 | 120 | 370 |290,0/ 35 |40 | 30 |41 80 330 110 126,0|51,0| M36 | UC324 | FS324 |212,0| 190,0 50,60
UCFS 309 | 45 | 160 125,014 18| 11 1193312549 | 57,0 | 22,0 M16 | UC309 | FS309 | 52,7 | 317 | 4,00 UCFS 326 | 130 | 410 1320,0| 35 |45 |30 (41|85 360 | 116|135,0|54,0| M36 | UC326 | FS326 |229,0| 214,0 |67,80
UCFS 310 | 50 | 175 |132,0| 16| 19| 12|23 |36 | 140 | 55 | 61,0 | 22,0 M20 | UC310 | FS310 | 62,0 | 37,9 | 530 UCFS 328 | 140 | 450 |350,0| 45 | 55 |30 | 41|95 400 131/145,0 59,0 | M36 | UC328 | FS328 |255,0  246,0 |96,30

Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte |, S”

—_—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. Lr@




70 | LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog | 71

2.25 UELFS 305 ... UELFS 320 FLANSCHLAGER
MIT ZENTRIERANSATZ UND EXZENTERRING, GUSSGEHAUSE

Bi
n
\ L
LTJr,
a v — d|f
e ‘ 9|
a N
|
z
K.uLz- d Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- Tra;sﬁ?hl Ge-
ze:iceren o zeichen | zeichen wicht
mm )
Einheit a | e |i|lg|j|s|I|f z Bi n s(hrsaube Lager |Gehéuse dyn. C |stat.Co lkgl

UELFS305 | 25 | 110 | 80,0 | 9 |13 16|22 | 80 | 391 | 349 | 16,70 | M14 | UEL305 | FS305 | 20,6 | 11,3 | 1,40
UELFS306 | 30 | 125 | 95,0 | 10|15 241 90 | 42,5 | 36,5 | 17,50 | M14 | UEL306 | FS306 | 29,9 | 15,8 | 2,00
UELFS 307 | 35 | 135 |100,0| 11 |16 19 | 27 | 100 | 44,3 | 38,1 | 18,30 | M16 | UEL307 | FS307 | 33,5 | 18,3 | 2,40
UELFS 308 | 40 | 150 | 112,013 /17| 10| 19 | 30 | 115 | 50,3 | 41,3 | 19,80 | M16 | UEL308 | FS308 | 40,7 | 24,0 | 3,40
UELFS 309 | 45 | 160 |125,0/ 14 /18| 11| 19 | 33| 125 | 52,9 | 42,9 | 19,80 | M16 | UEL309 | FS309 | 52,7 | 31,7 | 4,20
UELFS310 | 50 | 175 [ 132,016 | 19|12 | 23 | 36 | 140 | 58,0 | 49,2 | 24,60 | M20 | UEL310 | FS310 | 62,0 | 37,9 | 5,50
UELFS 311 | 55 | 185 |140,0/ 17 /20| 13|23 | 39| 150 | 62,2 | 55,6 | 27,80 | M20 | UEL311 | FS311 | 71,5 | 44,6 | 6,50
UELFS 312 | 60 | 195 |150,0| 19 /22| 14|23 | 42| 160 | 67,5 | 61,9 |30,95| M20 | UEL312 | FS312 | 81,5| 51,9 | 7,50
UELFS 313 | 65 | 208 [166,0{ 15|22 18| 23 | 40 | 175 | 68,2 | 65,1 32,50 | M20 | UEL313 | FS313 | 93,0 | 59,7 | 9,30
UELFS314 | 70 | 226 | 178,018 /25|18 | 25 | 43| 185 | 76,0 | 68,3 | 34,15 | M22 | UEL314 | FS314 |104,0| 68,1 | 11,00
* UELFS 315 | 75 | 236 |184,0/21|25| 18| 25 | 48 | 200 | 83,7 | 74,6 | 37,30 | M22 | UEL315 | FS315 |114,0| 77,0 | 13,00
UELFS 316 | 80 | 250 |196,0| 18 |27|20| 31 | 48 | 210 | 83,9 | 81,0 | 40,50 | M27 | UEL316 | FS316 |122,0| 86,5 | 16,00
UELFS 317 | 85 | 260 |204,0124 27|20 | 31 | 54| 220 | 91,5 | 84,1 | 42,00 M27 | UEL317 | FS317 |133,0| 96,6 | 19,00
UELFS 318 | 90 | 280 [216,0|24 30|20 | 35 | 56 | 240 | 96,3 | 87,3 | 43,60 | M30 | UEL318 | FS318 [143,0(107,0|23,00
UELFS 319 | 95 | 290 |228,0139 30|20 | 35 | 74 | 250 | 114,5| 93,7 | 46,80 | M30 | UEL319 | FS319 |153,0|118,0|26,00
UELFS 320 {100 310 |242,0/139 /32|20 |38 | 74 | 260 | 117,6 | 100,0 | 50,00 | M33 | UEL320 | FS320 |173,0|140,0|32,00
Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

—_—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. Lr@
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2.26 UKFS 305 + H 2305 ... UKFS 328 + H 2328 FLANSCHLAGER

MIT ZENTRIERANSATZ UND SPANNHULSE, GUSSGEHAUSE Kurzzeichen | d TSR] ssichen | seidhen | o Y| Ge-
der Einheit o a e ilg|lj|s|I]|f z s:hzube Lager |Gehduse | dyn.C | stat.C lkg]

UKFS 311 |+ H 2311 | 50 | 185 140,017 /20|13 ]23|39|150| 50,5 | M20 | UK 311 | FS 311 | 71,5 | 44,6 | 6,20

i
@ UKFS 312 |+| H 2312 | 55 | 195 |150,0 (19|22 | 14|23 |42|160| 55,0 | M20 | UK 312 | FS 312 | 81,5 | 51,9 | 7,10
a (i ) d |f
{ UKFS 313 |+| H 2313 | 60 |208|166,0|15|22|18{23|40|175| 53,0 | M20 | UK 313 | FS 313 | 93,0 | 59,7 | 8,70
UKFS 315 |+| H 2315 | 65 |236|184,0(21|25|18|25|48|200| 63,0 | M22 | UK 315 | FS 315 | 114,0 | 77,0 |13,00
g\
I
i
| UKFS 316 |+| H 2316 | 70 | 250| 196,0 | 18|27 |20|31|48|210| 63,5 | M27 | UK 316 | FS 316 | 122,0 | 86,5 | 15,00
z
UKFS 317 |+| H 2317 | 75 | 260 |204,0 |24 |27 | 20|31 |54|220| 72,0 | M27 | UK 317 | FS 317 | 133,0 | 96,6 | 17,00
Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN] 5
Kurzzeichen d e | e vﬁ:ht UKFS 318 |+| H 2318 | 80 | 280 216,0 |24 (30|20|35|56|240| 73,5 | M30 | UK 318 | FS 318 | 143,0 | 107,0 | 21,00
der Einheit [mm] lkg]

Lager |Gehduse dyn. C | stat.Co

Schraube

UKFS 319+ H 2319 | 85 |290228,0/39|30 |20 35|74 (250 91,0 | M30 | UK 319 | FS 319 | 153,0 | 118,0 | 25,00

UKFS 305 |+| H2305 |20 [ 110| 80,0 | 9 (13| 7 |16|22|80 | 30,0 | M14 | UK 305| FS305 | 20,6 | 11,3 | 1,30

UKFS 320 +| H 2320 | 90 |310|242,0(39|32|20|38|74|260 95,0 | M33 | UK 320 | FS 320 | 173,0 | 140,0 | 30,00
UKFS 306 |+| H2306 | 25 | 125| 95,0 |10(15| 8 [ 16|24 |90 | 32,5 | M14 | UK 306 | FS306 | 29,9 | 158 | 1,90

UKFS 322 |+| H 2322 (100|340|266,0|35|35|25|41|71|300| 96,0 | M36 | UK 322 | FS 322 | 203,0 | 178,0 | 38,60
UKFS 307 |+| H2307 |30 |135|100,0/ 11 [16| 9 |19|27]100| 35,5 | M16 | UK 307 | FS307 | 33,5 | 18,3 | 2,40

UKFS 324 |+| H 2324 (110|370|290,0 |35|40|30|41|80|330/100,0| M36 | UK 324 | FS 324 | 212,0 | 190,0 | 50,90
UKFS 308 |+| H2308 |35 | 150 | 112,013 |17 |10|19|30|115| 40,0 | M16 | UK 308 | FS308 | 40,7 | 24,0 | 3,30

UKFS 326 |+| H 2326 (115|410 |320,0|35|45|30|41|85|360104,0| M36 | UK 326 | FS 326 | 229,0 | 214,0 | 67,50
UKFS 309 |+| H2309 |40 [160| 1250 | 14|18 |11 |19|33]125| 43,5 | M16 | UK 309 | FS309 | 52,7 | 31,7 | 410

UKFS310 |+| H2310 | 45 | 175 [132,0| 16|19 |12|23|36|140| 48,0 | M20 | UK 310 | FS310 | 62,0 | 37.9 | 530 UKFS 328 | +| H 2328 (125|450|350,0|45|55|30|41|95|400) 118,0| M36 | UK 328 | FS 328 | 255,0 | 246,0 | 94,00

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,,S”

EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision.
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2.27 UCFC 201 ... UCFC 218 FLANSCHLAGER
MIT ZENTRIERANSATZ, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Kurz-
zeichen
der
Einheit

d
[mm]

Abmessungen [mm]

Schraube

Kurz-
zeichen

Lager

Kurz-
zeichen

Gehause

Tragzahl
[kN]

dyn.C

stat. Co

Ge-
wicht

[kg]

UCFC 207

35

110

718

34,0

26,0

90

36,4

42,9

17,5

M12

uc207

FC 207

UCFC 208

40

120

84,8

36,0

26,0

100

41,2

49,2

19,0

M12

uC208

FC 208

32,0

17,8

2,00

UCFC 209

45

132

93,3

38,0

26,0

105

40,2

49,2

uC209

FC209

327

20,2

2,80

UCFC 210

50

165

138

97,6

40,0

28,0

110

42,6

51,6

19,0

M14

uc210

FC210

35,1

23,1

3,00

UCFC211

55

185

150

106,1

42,0

31,0

125

46,4

55,6

22,2

M16

ucan

FC21

43,6

29,3

4,00

UCFC 212

60

195

160

131

48,0

36,0

135

56,7

65,1

254

M16

uc212

FC212

52,4

36,0

4,70

UCFC 213

65

205

170

120,2

50,0

36,0

145

55,7

65,1

254

M16

uc213

FC 213

57,2

40,0

5,40

UCFC 214

70

177

125,1

54,0

40,0

150

61,4

74,6

30,2

M16

uc214

FC214

62,2

6,80

UCFC 215

75

220

184

130,1

56,0

40,0

160

62,5

77,8

333

M16

uc215

FC215

67,4

493

730

UCFC 216

80

240

200

141,4

58,0

42,0

67,3

82,6

333

M20

uC216

FC216

72,7

53,0

8,90

UCFC 217

85

250

208

1471

63,0

45,0

180

69,6

85,7

34,1

M20

uc217

FC 217

83,2

619

10,40

Bi
n
i
(|
o s
K]
9
4—_>
4'—»
z
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- TraE;ahI Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen [kN] p
wicht
der |[mm] lkq]
Einheit alp e |i|ll]s g | f |z |Bi| n|,S |Lager Gehiuse dyn.C statCo
UCFC201| 12 | 100| 78 | 55,1 |10{25,5]12 20,5 |62 (283310127 M10 | UC201 | FC201 | 128 | 6,7 | 0,78
UCFC202( 15 | 100 | 78 | 55,1 |10 |25,5] 12 205 (62 (28,3 (31,0127 | M10 | UC202 | FC202 | 128 | 6,7 | 0,78
UCFC203| 17 | 100| 78 | 55,1 | 10(25,5]12 205 (62 (283310127 M10 | UC203| FC203 | 128 | 6,7 | 0,78
UCFC 20420 | 100| 78 | 55,1 |10(25,5|12 205 (62 (28,3 (31,0127 | M10 | UC204| FC204 | 128 | 6,7 | 0,78
UCFC205| 25 | 115| 90 | 63,6 |10(27,0|12 21,070 129,71 34,0{14,3| M10 | UC205| FC205 | 14,0 | 79 | 095
UCFC206( 30 | 125|100| 70,7 | 10 [ 31,0 | 12 23,0 (80 (32,2(381|159| M10 | UC206| FC206 | 19,5 | 11,3 | 1,40

Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte |, S”

EINFACH UBERALL DRIN

UCFC 218

20

265

220

155,5

68,0

50,0

190

78,3

96,0

39,7

M20

uc218

FC218

95,6

5

13,00

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.28 UKFC 205 + H 2305 ... UKFC 218 + H 2318 FLANSCHLAGER
MIT ZENTRIERANSATZ UND SPANNHULSE, GUSSGEHAUSE

Kl

9

i

z

Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- | Tragzahl

Kurzzeichen d g ur u: o o
der (] zeichen | zeichen wicht
et Lager | Gehéuse | dyn.C | stat.Co [kgl

a /' p|le | i |l|s|jlkig f| z

Schraube

UKFC205 | +|H2305| 20 | 115| 90 | 63,6 | 27,0 |27|12| 6 |7 |21| 70 | 29,7 | M10 | UK205 | FC205 | 140 | 79 |0,98

UKFC206 | +|H2306| 25 | 125|100 | 70,7 | 31,0 |31|12| 8 | 8 |23| 80 | 32,2 | M10 | UK206 | FC206 | 19,5 | 11,3 | 1,20

UKFC207 | +|H2307| 30 | 135|110 | 77,8 | 34,0(34|14| 8 | 9 26| 90 | 36,4 | M12 | UK207 | FC207 | 25,7 | 15,4 | 1,70

UKFC208 | + | H2308| 35 | 145|120 | 84,8 | 36,0 36(14|10| 9 |26 100 | 41,2 | M12 | UK208 | FC208 | 32,0 | 17,8 | 2,00

UKFC209 | +|H2309| 40 | 160|132 93,9 |38,0(38|16|12|14|26| 105 |40,2 | M14 | UK209 | FC209 | 32,7 | 20,2 | 2,70

UKFC210 | + |H2310 | 45 | 165|138 | 97,6 | 40,0 |40|16|12|14 /28| 110 | 42,6 | M14 | UK210 | FC210 | 35,1 | 23,1 | 3,00

UKFC211 | + |H2311 | 50 | 185|150 106,1|42,0 [43]|19]12|15|31|125| 46,4 | M16 | UK211 | FC211 | 43,6 | 29,3 | 4,20

UKFC212 | + [H2312 | 55 | 195|160 | 113,1| 48,0 |48]19|12|15/36| 135| 56,7 | M16 | UK212 | FC212 | 52,4 | 36,0 | 4,90

UKFC213 | + |H2313| 60 | 205 170|120,2|50,0|50(19|14|15|36| 145|557 | M16 | UK213 | FC213 | 57,2 | 40,0 | 5,60

UKFC215 | + |H2315| 65 | 220|184 |130,1|56,0 |56|19|16|18|40( 160 | 62,5 | M16 | UK215 | FC215 | 67,4 | 49,3 | 7,50

UKFC216 | + |H2316 | 70 | 240|200/ 141,4|58,0 |58|23|16|18|42| 170 | 67,3 | M20 | UK216 | FC216 | 72,7 | 53,0 | 890

UKFC217 | + |H2317 | 75 | 250 | 208 | 147,1| 63,0 |63|23|18|20/45|180| 69,6 | M20 | UK217 | FC217 | 83,2 | 61,9 | 10,40

UKFC218 | + |H2318 | 80 | 265|220 155,5|68,0 |68]23]18|20|50| 190 | 78,3 | M20 | UK218 | FC218 | 95,6 | 71,5 | 1330

Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte , S

_{j\?\
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. LrDé’
&
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2.29 UCFL 201 ... UCFL 328 FLANSCHLAGER, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Kurz-
zeichen
der
Einheit

(mm]

Abmessungen [mm]

Schraube

Kurz-
zeichen

Lager

Kurz-
zeichen

Gehause

Tragzahl
[kN]

dyn. C | stat.Co

Ge-
wicht
[kgl

UCFL 209

188

148

22

108

49,2

19,0

M16

uC 209

FL 209

32,7 | 20,2

1,90

UCFL 309

45

230

177

25

125

57,0

22,0

M22

uC 309

FL 309

3,40

UCFL 210

197

157

22

115

51,6

19,0

M16

uc 210

FL 210

2,20

UCFL 310

50

240

187

28

140

61,0

22,0

M22

ucC 310

FL 310

4,30

UCFL 211

224

184

25

20

130

55,6

22,2

M16

uc2n

FL 211

3,20

UCFL 311

55

250

198

30

20

25

150

66,0

25,0

M22

uc3n

FL31

5,20

UCFL 212

250

202

29

20

23

140

65,1

25,4

M20

uc212

FL 212

52,4 | 36,0

410

UCFL 312

60

270

212

33

22

31

160

71,0

26,0

M27

uc 312

FL 312

81,5 | 519

6,30

UCFL 213

258

210

30

24

23

155

65,1

25,4

M20

uc213

FL213

57,2 | 40,0

5,10

UCFL 313

65

295

240

33

25

31

175

75,0

30,0

M27

uc313

FL 313

93,0 | 59,7

7,90

UCFL 214

265

216

31

24

23

160

74,6

30,2

M20

uc214

FL214

62,2 | 441

5,90

UCFL 314

70

315

250

36

28

35

185

78,0

33,0

M30

uc314

FL 314

104,0| 68,1

9,30

UCFL 215

225

34

24

23

165

77,8

333

M20

uc 215

FL 215

67,4 | 49,3

6,40

UCFL 315

75

260

39

30

35

195

82,0

32,0

M30

uc 315

FL 315

114,01 77,0

10,60

UCFL 216

233

34

24

25

180

82,6

33,3

M22

ucC 216

FL 216

72,7 | 53,0

790

UCFL 316

80

355

285

38

32

38

210

86,0

34,0

M33

uc 316

FL 316

122,0| 86,5

UCFL 217

305

248

36

26

25

190

87,6

85,7

34,1

M22

uc 217

FL 217

83,2 | 61,9

UCFL 317

85

370

300

44

32

38

220

100,0

96,0

40,0

M33

uc 317

FL 317

133,0| 96,6

UCFL 218

320

265

40

26

25

205

96,3

96,0

39,7

M22

uc218

FL 218

95,6 | 71,5

UCFL 318

90

385

315

44

36

38

235

100,0

96,0

40,0

M33

uc318

FL 318

143,0|107,0

UCFL 319

95

405

330

59

40

4

250

121,0

103,0

41,0

M36

uc 319

FL 319

153,01 118,0

UCFL 320

100

440

360

59

40

44

270

125,0

108,0

42,0

M39

ucC 320

FL 320

173,0|140,0

UCFL 322

110

470

390

60

42

44

300

131,0

117,0

46,0

M39

ucC 322

FL 322

203,01178,0

UCFL 324

120

520

430

65

48

110,0

47

330

140,0

126,0

51,0

M42

uc 324

FL 324

212,01190,0

UCFL 326

130

550

460

65

50

115,0

47

360

146,0

135,0

54,0

M42

uC 326

FL 326

229,01214,0

Bi
n
pid
| ]
;
: s
N ah !
CH vy ¢
i
€ S ——
a i

|

z
z:i‘é:: o Abmessungen [mm] z:!(il::‘zén z:!(i:':‘zén Tra;g;?hl Ge-
der [mm] wicht
Einheit ale|ijg | |s| b z | Bi |n S | lagerGehiuse g c|satco kol
UCFL201 | 12 | 113 90 |15 12| 255 12| 60 | 33,3 | 31,0 | 127 M10|UC201 | FL201 | 12,8 | 6,7 | 0,49
UCFL202 | 15 | 113 | 90 |15 12| 25,5 12| 60 | 33,3 | 31,0 | 12,7 M10 | UC202 | FL202 | 12,8 | 6,7 | 0,49
UCFL203 | 17 | 113 90 |15 12| 255 12| 60 | 33,3 | 31,0 | 12,7 M10|UC203 | FL203 | 12,8 | 6,7 | 0,49
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15| 12| 25,5 | 12| 60 | 33,3 | 31,0 | 12,7 | M10 | UC204 | FL204 | 12,8 | 6,7 | 0,49
UCFL 205 130 99 |16 14| 27,0 | 16| 68 | 357 | 34,0 | 14,3 M14 | UC205 | FL205 | 14,0 | 7,9 | 0,63
UCFL 305 # 150 | 113 |16 | 13| 29,0 | 19| 80 | 39,0 | 38,0 | 15,0 M16 | UC 305 | FL305 | 20,6 | 11,3 | 1,10
UCFL 206 148 117 | 18|14 31,0 | 16| 80 | 40,2 | 38,1 | 159| M14 | UC206 = FL206 | 195 | 11,3 | 0,94
UCFL 306 % 180 | 134 | 18| 15| 32,0 | 23| 90 | 44,0 | 43,0 | 17,0| M20 | UC 306 | FL306 | 29,9 | 15,8 | 1,50
UCFL 207 161130 | 19| 16| 34,0 | 16| 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 M14 | UC207 | FL207 | 257 | 15,4 | 1,20
UCFL 307 * 185 | 141 | 20| 16| 36,0 | 23| 100 | 49,0 | 48,0 | 19,0| M20 | UC 307 | FL307 | 335 | 18,3 | 1,80
UCFL 208 175 | 144 | 21 |16 | 36,0 | 16| 100 | 51,2 | 49,2 [19,0| M14 | UC 208 | FL208 | 32,0 | 17,8 | 1,60
UCFL 308 © 200 | 158 |23 |17 | 40,0 | 23| 112 | 56,0 | 52,0 | 19,0| M20 | UC 308 | FL308 | 40,7 | 24,0 | 2,40

UCFL 328

140

600

500

75

60

125,0

51

400

161,0

145,0

59,0

M45

uC 328

FL 328

255,0|246,0

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

EINFACH UBERALL DRIN

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.30 UELFL 204 ... UELFL 320 FLANSCHLAGER
MIT EXZENTERRING, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

N | COY b ( N d
L/ \ ./ Q b
\
e g
a
|
z
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- | Tragzahl G
zeichen | d zeichen | zeichen [kN] ;
wicht
der [mm] . [kq]
Einheit a|e|ilg| Il |s/b| z |Bi | n | Lager | Gehause dyn C |stat.Co| 'O
chraube
UELFL204 | 20 | 113 | 90 |15]12|25,5|12| 60 | 43,70 | 34,2 | 17,00 | M10 | UEL204 | FL204 | 128 | 6,7 | 0,73
UELFL 205 130 | 99 |16(14| 27,0 | 16| 68 | 44,30 | 34,8 [ 17,40 | M14 | UEL205 | FL205 | 14,0 | 79 | 0,80
25
UELFL 305 150 | 113 {16]13]29,0 19| 80 | 46,10 | 34,9 | 16,70 | M16 | UE 305 FL305 | 20,6 | 11,3 | 1,10
UELFL 206 148 | 117 |18 (14| 31,0 | 16| 80 | 48,40 | 36,5 |18,30| M14 | UEL206 | FL206 | 19,5 | 11,3 | 1,20
30
UELFL 306 180 | 134 {18]15] 32,0 23| 90 | 50,50 | 36,5 | 17,50 | M20 | UEL 306 | FL306 | 29,9 | 15,8 | 1,60
UELFL 207 1611130 {19]16|34,0|16| 90 | 51,30 | 37,6 |18,80| M14 | UEL 207 | FL207 | 25,7 | 15,4 | 1,60
35
UELFL 307 185|141 /20116|36,0 (23 (100| 53,30 | 38,1 |18,30| M20 | UEL307 | FL307 | 33,5 18,3 | 2,00
UELFL 208 175 | 144 {21]16|36,0|16|100| 56,30 | 42,8 | 21,40 | M14 | UEL208 | FL208 | 32,0 | 17,8 | 1,90
40
UELFL 308 200 | 158 |123|17/40,0(23|112| 60,30 | 41,3 |19,80| M20 | UEL308 | FL308 | 40,7 | 24,0 | 2,60

Kurz- Kurz- | Kurz- | Tragzahl
zeichen | d Abmessungen [mm] zeichen | zeichen [kN] Ge-
wicht
der [mm] o [kg]
Einheit a e|ig | |s/b| z | Bi | n | > | Llager Gehduse gn c|statCo .
UELFL 209 188 (148 122118|38,0|19(108| 56,90 | 42,8 | 21,40 | M16 | UEL209 | FL209 | 32,7 | 20,2 | 2,30
45
UELFL 309 230|177 125(18|44,0|25]125| 63,90 | 42,9 |19,80| M22 | UEL309 | FL309 | 52,7 | 31,7 | 3,60
UELFL 210 197 | 157 {22 (18|40,0 |19 |115| 62,70 | 49,2 | 24,60| M16 | UEL210 | FL210 | 351 | 23,1 | 2,60
50
UELFL 310 240 | 187 [28(19|48,0|25(140| 70,00 | 49,2 |24,60| M22 | UEL310 | FL310 | 62,0 | 379 | 4,60
UELFL 211 2241184 {25(20|43,0/19|130| 71,40 | 55,5 | 27,80 | M16 | UEL 211 FL211 | 43,6 | 29,3 | 3,80
55
UELFL 311 250 | 198 |30]20| 52,0 /125|150 75,20 | 55,6 | 27,80 | M22 | UEL 311 FL 311 71,5 | 44,6 | 530
UELFL 212 250 | 202 [29]20| 48,0 |123|140| 77,80 | 61,9 | 31,00 M20 | UEL212 | FL212 | 52,4 | 36,0 | 4,80
60
UELFL 312 270|212 13322/ 56,0 |31[160| 80,00 | 61,9 {30,95| M27 | UEL312 | FL312 | 81,5 | 51,9 | 6,40
UELFL 213 258 | 210 [30(24| 50,0 |23|155| 85,70 | 68,6 |34,10 | M20 | UEL213 | FL213 | 57,2 | 40,0 | 6,00
65
UELFL 313 295|240 |33(25/58,0 131|175| 86,20 | 65,1 |32,50| M27 | UEL313 | FL313 | 93,0 | 59,7 | 8,20
UELFL 314 | 70 | 315 | 250 | 36|28 61,0 [35|185| 93,95 | 68,3 |34,15| M30 | UEL314 | FL314 |104,0| 68,1 | 9,50
UELFL 215 275 225|34(24|56,0 [23]165] 92,10 | 75,0 |37,30 | M20 | UEL215 | FL215 | 67,4 | 49,3 | 7,20
75
UELFL 315 320 | 260|39(30| 66,0 (35(195|101,70| 74,6 [37,30| M30 | UEL315 | FL315 |114,0| 77,0 | 11,00
UELFL 316 | 80 | 355 | 285 |38|32 /68,0 (38|210|103,90| 81,0 [40,50| M33 | UEL316 | FL316 |122,0| 86,5 | 14,00
UELFL 317 | 85 | 370 | 300 (44 (32| 74,0 |138|220| 111,50 | 84,1 |42,00| M33 | UEL317 | FL317 |133,0| 96,6 | 15,90
UELFL 318 | 90 | 385 | 315 |44|36|76,0 |38235|116,30| 87,3 |43,60| M33 | UEL318 | FL318 |143,0(107,0/18,80
UELFL 319 | 95 | 405 | 330 |59|40|94,0 [41|250|134,50| 93,7 (46,80 M36 | UEL319 | FL319 |153,0(118,0|23,50
UELFL 320 | 100 | 440 | 360 |59 |40 | 94,0 [44270|137,60|100,0 50,00 | M39 | UEL320 | FL320 |173,0(140,0|28,70

Empfohlene SchraubengroBe siehe MafBtabelle Spalte ,S”

EINFACH UBERALL DRIN

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.31 UKFL 205 + H 2305 ... UKFL 328 + H 2328 —— J— PN I S
FLANSCHLAGER MIT SPANNHULSE, GUSSGEHAUSE der 4 -~ eichen zeichen o
Einheit ale ijg|l|s b z S |2 | Lager Gehiuse| dyn.C|statCo| [ko]
UKFL210 | + | H 2310 197 | 157 |22132 | 40 | 19 | 115 | 49,5 | 275 | M16 | UK210 | FL210 | 351 | 23,1 | 2,30
45
UKFL310 | +| H 2310 240 | 187 |28]19 | 48 | 25| 140 | 60,0 | 32,0 M22 | UK310 | FL310 | 62,0 | 379 | 5,50
/7
v UKFL211 | + | H 2311 224 118412520 | 43|19 130| 53,5 |285| M16 | UK211 | FL211 | 43,6 | 29,3 | 3,30
s S 50
\ | /\ o2l UKFL311 | +| H 2311 250 1198 {3020 | 52 | 25| 150 | 63,5 |335| M22 | UK311 | FL311 | 71,5 | 44,6 | 6,10
- b VY4
L/ B \/
UKFL212 | + | H 2312 2501202 (29|20 | 48| 23| 140 | 60,0 |31,0 | M20 | UK212 | FL212 | 52,4 | 36,0 | 4,00
55
UKFL312 | +| H 2312 270 | 212 {33122 | 56 |31 | 160 | 69,5 |36,5| M27 | UK312 | FL312 | 815 | 51,9 | 7,40
é g UKFL213 | +| H 2313 258|210 |30]24 | 50| 23| 155 | 63,0 |33,0] M20 | UK213 | FL213 | 57,2 | 40,0 | 5,10
60
a [ UKFL313 | +| H 2313 295|240 (3325|5831 |175| 71,5 [385| M27 | UK313 | FL313 | 93,0 | 59,7 | 9,40
|
5 UKFL215 | + | H 2315 275122535122 |57 |23|165| 70,5 |355| M20 | UK215 | FL215 674 | 49,3 | 6,40
65
UKFL315 | + | H 2315 320 | 260 (39|30 | 66 | 35| 195 | 81,5 [425| M30 | UK315 | FL315 | 114,0 | 77,0 | 12,60
Kurzzeichen Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- Tragzahl [kN]| Ge- UKFL216 | + | H 2316 290 | 233 |34|23 |59 25180 | 74,0 |39,0| M22 | UK216 | FL216 72,7 | 53,0 | 8,00
e [d] zeichen | zeichen wicht 70
. . mm .
Einheit alelilg l|s|b z | S1 Sch:ube Lager |Gehsuse dyn.C | stat.Co| [kg] UKFL316 | + | H 2316 355 1285|3832 |68 |38|210| 825 |44,5]| M33 | UK316 | FL316 | 122,0 | 86,5 | 15,90
UKFL205 | + | H 2305 130 99 |16| 14|27 | 16| 68 | 355 [19,5| M14 | UK205 | FL205 | 14,0 79 | 0,60 UKFL217 | +| H 2317 305 (248 136|126 63 | 25190 | 77,0 | 41,0 | M22 | UK217 | FL217 832 | 619 | 8,57
20 75
UKFL305 | + | H 2305 150 | 113 |16| 13|29 | 19| 80 | 375 | 21,5| M16 | UK305 | FL305 | 20,6 | 11,3 | 1,50 UKFL317 | +| H 2317 370 | 300 [44|32| 74 | 381|220 | 92,0 [48,0| M33 | UK317 | FL317 | 133,0 | 96,6 | 18,40
UKFL206 | + | H 2306 148 | 117 (18| 14| 31|16 | 80 | 39,0 | 21,0 M14 | UK206 | FL206 | 19,5 | 11,3 | 0,96 UKFL218 | +| H 2318 320 | 265 |40 |26 | 68 | 25| 205 | 82,0 |42,0 | M22 | UK218 | FL218 | 956 | 715 | 10,75
25 80
UKFL 306 | + | H 2306 180 | 134 |18 15|32 23| 90 | 41,5 | 23,0 M20 | UK306 | FL306 | 29,9 | 158 | 2,00 UKFL318 | +| H 2318 3851315 44/36| 76 |38 |235| 920 (480 M33 | UK318 | FL318 | 143,0 | 107,0 | 21,70
UKFL 207 | + | H 2307 161|130 (19| 16|34 | 16| 90 | 41,5 [22,5| M14 | UK207 | FL207 | 257 | 15,4 | 1,30 UKFL319 | + | H 2319 | 85 | 405 | 330 |59 |40 | 94 | 41| 250 | 111,0 | 52,0 | M36 | UK319 | FL319 | 153,0 | 118,0 | 26,00
30
UKFL307 | + | H 2307 185 | 141 {20 16 | 36 | 23 | 100 | 45,5 |25,5| M20 | UK307 | FL307 | 33,5 | 18,3 | 2,40 UKFL320 | + | H 2320 | 90 | 440 | 360 |59 |40 | 94 | 44| 270 | 115,0 | 56,0 | M39 | UK320 | FL320 | 173,0 | 140,0 | 31,20
UKFL 208 | + | H 2308 175 | 144 |21 16 | 36 | 16| 100 | 455 | 24,5| M14 | UK208 | FL208 | 32,0 | 17,8 | 1,60 UKFL322 | + | H 2322 {100 | 470 | 390 |60 |42 | 96 | 44 | 300 | 121,0 | 61,0 | M39 | UK322 | FL322 |203,0 | 178,0 | 39,40
35
UKFL308 | + | H 2308 200 | 158 [23| 17| 40 | 23| 112 | 50,5 | 27,5| M20 | UK308 | FL308 | 40,7 | 24,0 | 3,00 UKFL324 | + | H 2324 | 110 | 520 | 430 | 65|48 |110| 47 | 330 | 130,0 | 65,0 | M42 | UK324 | FL324 | 212,0 | 190,0 | 52,60
UKFL209 | + | H 2309 188 | 148 122 18| 38| 19108 | 48,0 | 26,0 M16 | UK209 | FL209 | 32,7 | 20,2 | 2,00 UKFL326 | + | H 2326 | 115 | 550 | 460 |65 |50 | 115| 47 | 360 | 134,0 | 69,0 | M42 | UK326 | FL326 |229,0 | 214,0 | 65,90
40
UKFL309 | + | H 2309 230 | 177 |25]18 | 44| 25| 125 | 55,0 | 30,0 | M22 | UK309 | FL309 | 52,7 | 31,7 | 4,30 UKFL328 | + | H 2328 | 125 | 600 | 500 | 75| 60 | 125| 51 | 400 | 148,0 | 73,0 | M45 | UK 328 | FL328 | 2550 | 246,0 | 87,80

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,,S”

—_—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. Lr@




LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

2.32 ASFW 201 ... ASFW 208 FLANSCHLAGER, GUSSGEHAUSE 2.33 AELFW 201 ... AELFW 208 FLANSCHLAGER
MIT EXZENTERRING, GUSSGEHAUSE

Bi
n
7 | 7
A
S i ‘ S
N N ( | Q g | ) Q
) o) [P O_ i ) LD | Y, ) d
|
|
| |
e i e |
a | a |
z z
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- |Tragzahl [kN] Ge- Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN] Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen . zeichen | d zeichen | zeichen .
der [ a e i | s b z Bi | n S dyn. C | stat.C V\[ILCF]It der il a e i I |s b z Bi | n S dyn. C | stat.C V\[ILC?]It
Einheit Schraube | Lager | Gehause yn- o) 19 Einheit Schraube | Lager | Gehéduse yn- 0 K9
ASFW 201 | 12 | 81,0 | 63,5| 7,5 15,0/ 7 | 59,0 | 23,5(22,0 6,0 M6 | AS201 | FW201 | 9,6 48 10,30 AELFW 201 | 12 | 81,0 | 63,5| 7,5 [15,0/ 7 | 59,0 |30,1| 19,1 |6,0 M6 | AEL201 | FW 201 9,6 48 10,33
ASFW 202 | 15 | 81,0 [63,5| 7,5 [15,0] 7 | 59,0 [ 23,5|22,0|6,0| M6 | AS202 | FW202 | 9,6 48 10,29 AELFW 202 | 15| 81,0 | 63,5| 7,5 [15,0/ 7 | 59,0 |30,1| 19,1 |6,0| M6 | AEL202 | FW202 | 9,6 48 10,32
ASFW 203 | 17 | 81,0 | 63,5| 7,5 [15,0] 7 | 59,0 | 23,5]22,0|6,0| M6 | AS203 | FW203 | 9,6 48 10,28 AELFW 203 | 17 | 81,0 | 63,5| 7,5 [15,0/ 7 | 59,0 30,1/ 19,1 |6,0 M6 | AEL203 | FW203 | 9,6 48 10,32
ASFW 204 | 20 | 90,5 | 71,4 | 95 [17,0] 10| 66,5 | 27,5 | 25,0 | 7,0 | M8 | AS204 | FW204 | 128 | 6,7 | 0,38 AELFW 204 | 20 | 90,5 | 71,4 | 95 [17,0/10| 66,5 |33,5/21,5|70| M8 | AEL204 | FW 204 | 128 | 6,7 |0,42
ASFW 205 | 25 | 97,0 | 76,2 9,5 (17,5[10| 71,0 | 29,0 | 270 | 75| M8 | AS205 | FW205 | 14,0 | 79 | 0,46 AELFW 205 | 25 | 97,0 | 76,2 | 9,5 |17,5|10| 71,0 |33,0| 21,5 |75| M8 | AEL205 | FW 205 | 14,0 79 10,50
ASFW 206 | 30 | 112,5/ 90,5 [10,0(21,0( 12 | 84,0 | 32,0 | 30,0 | 8,0 | M10 | AS206 | FW206 | 19,5 | 11,3 | 0,71 AELFW 206 | 30 | 112,5 | 90,5 | 10,0 (21,0 12| 84,0 | 37,7 | 23,8 |8,0| M10 | AEL206 | FW 206 | 19,5 | 11,3 | 0,77
ASFW 207 | 35 |126,0/100,0/10,0/22,0| 12| 94,0 | 33,5|32,0 (8,5| M10 | AS207 | FW 207 | 25,7 | 154 | 0,95 AELFW 207 | 35 | 126,0 {100,0/10,0(22,0| 12| 94,0 |40,4| 25,4 |8,5| M10 | AEL207 | FW 207 | 25,7 | 15,4 | 1,09
ASFW 208 | 40 1148,0(119,0(14,5[25,0| 14 |104,0| 43,5 |34,0|9,0 | M12 | AS208 | FW 208 | 32,0 | 17,8 | 1,20 AELFW 208 | 40 | 148,0 | 119,0 | 14,5 (25,0 14| 104,0 | 47,2 | 30,2 | 9,0 | M12 | AEL208 | FW 208 | 32,0 | 17,8 | 1,30
Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,,S” Empfohlene SchraubengroBe sieche MaBtabelle Spalte ,S”

—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. L@
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EINFACH UBERALL DRIN

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Z
X

e
Erfolgreich durch Prazision. LrD/./
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2.34 ASPF 201 ... ASPF 208 FLANSCHLAGER,

STAHLBLECHGEHAUSE
Bi
n
[
S
<
e |a (i d
t
m
[
Kurz- Abmessungen [mm] . Kurz- Kurz- |Tragzahl [kN]
X Radial- X X Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen .
der (] belastung wicht
Einheit a e m t s n Bi scivaube | MaX- [ka] Lager |Gehsuse dyn.C | stat.Co | [kl
ASPF201 |12 | 81 |63,5| 70 |[2,0|71|6,0|220]| M6 270 AS 201 PF 201 9,6 4,8 10,27
ASPF202 | 15| 81 [63,5| 70 |2,0|71|6,0|220| M6 270 AS 202 PF 202 9,6 4,8 10,27
ASPF203 |17 | 81 |63,5| 7,0 |2,0|71]6,0]220| M6 270 AS 203 PF 203 9,6 4,8 10,27
ASPF204 (20| 90 | 71,5 | 80 [2,0|9,0| 70 | 250 | M8 300 AS 204 PF204 | 12,8 | 6,7 | 0,33
ASPF205 | 25| 95 | 76,0| 9,0 |2,0/901| 75| 270 | M8 400 AS 205 PF205 | 140 | 79 | 0,38
ASPF 206 |30 | 113 | 90,5 | 9,5 | 2,6 | 11,0 8,0 | 30,0 | M10 500 AS 206 PF206 | 19,5 | 11,3 | 0,62
ASPF 207 | 35 | 122 {100,0{ 11,0 2,6 |11,0] 8,5 | 32,0 | M10 600 AS 207 PF207 | 25,7 | 15,4 | 0,82
ASPF 208 | 40 | 148 [ 119,0| 21,0 | 6,8 |13,5] 9,0 | 34,0 | M12 700 AS 208 PF208 | 32,0 | 17,8 | 1,00

Diese Baureihe ist nicht fur stoBartige Belastungen geeignet und darf nur bis 2400 min™ Verwendung finden.
ASPF 208 mit 4 Befestigungslochern. Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

EINFACH UBERALL DRIN

2.35 AELPF 201 ... AELPF 208 FLANSCHLAGER

MIT EXZENTERRING, STAHLBLECHGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Bi
n
!
S
<
5%
il
|
e | a k ii v d
I
—> |
m
[
Kurz- Abmessungen [mm] . Kurz- Kurz- |Tragzahl [kN]
X Radial- X X Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen ;
der (mm] . belastung wicht
Einheit a e m |t s DN (= Bi max. [kg] Lager |Gehsuse dyn.C | stat.Co | [kg]
AELPF201 |12 | 81 |63,5| 70 (20| 71 |60] M6 |28,6|28,6 270 AEL 201 PF 201 9,6 4,8 10,30
AELPF202 | 15 | 81 | 63,5| 7,0 |2,0| 71 | 60| M6 |28,6]|28,6 270 AEL 202 PF 202 9,6 4,8 10,30
AELPF203 |17 | 81 | 63,5| 70 |2,0| 71 |60| M6 |28,6]28,6 270 AEL 203 PF 203 9,6 4,8 10,30
AELPF204 |20 | 90 | 71,5 | 8,0 (20| 9,0 [ 70| M8 |31,0 333 300 AEL 204 | PF204 12,8 | 6,7 |0,33
AELPF205 |25 | 95|76,0]9,020|90/|75| M8 |31,0|38/1 400 AEL 205 | PF205 14,01 79 042
AELPF 206 | 30 | 113 | 90,5 | 9,5 (26| 11,0 (8,0 M10 | 35,7 |44,5 500 AEL 206 PF 206 19,5 | 11,3 0,65
AELPF 207 | 35 |122/100,0| 11,0/ 2,6 11,0|8,5| M10 | 38,9 55,6 600 AEL 207 PF207 | 25,7 | 15,4 |0,90
AELPF 208 | 40 | 148 119,0| 21,0 6,8 | 13,5]9,0 | M12 | 43,7 60,3 700 AEL208 | PF208 | 32,0 | 17,8 | 1,20

Diese Baureihe ist nicht fur stoBartige Belastungen geeignet und darf nur bis 2400 min™ Verwendung finden.
AELPF 208 mit 4 Befestigungsldchern. Empfohlene SchraubengréBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.36 ASPFL 201 ... ASPFL 208 FLANSCHLAGER

STAHLBLECHGEHAUSE
Bi
n
S [
[
— - |e |a (i d
It
b |
m
Bl
Kurz- Abmessungen [mm] ) Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN]
X Radial- X X Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen .
der  |[mm| . _ belastung wicht
Einheit a e m t S | N | cimube Bi | max. [kg] Lager |Gehuse dyn.Cstat.Co| [kg]
ASPFL201 | 12 | 81 |63,5| 7,0 | 59 |2,0| 71 |6,0] M6 |22,0 270 AS201 | PFL201 | 9,6 | 4,8 | 0,19
ASPFL202 [ 15| 81 [63,5| 7,0 | 59 |2,0| 71 |6,0| M6 |22,0 270 AS 202 | PFL202 | 96 | 4,8 | 0,19
ASPFL203 | 17 | 81 [ 63,5| 7,0 | 59 |2,0| 7,1 |6,0| M6 |22,0 270 AS203 | PFL203 | 96 | 4,8 | 0,19
ASPFL204 | 20 | 90 | 71,5| 8,0 | 67 |2,0| 9,0 | 70| M8 |25,0 300 AS204 | PFL204 | 12,8 | 6,7 | 0,24
ASPFL205 | 25 | 95 | 76,0 | 9,0 | 71 |2,0|9,0 | 75| M8 |27,0 400 AS 205 | PFL205 | 14,0 | 79 | 0,28
ASPFL206 | 30 | 113 | 90,5| 9,5 | 84 |2,6|11,0(8,0| M10 |30,0 500 AS 206 | PFL206 | 19,5 | 11,3 | 0,38
ASPFL 207 | 35 | 122 {100,0{ 11,0 94 |2,6|11,0|8,5| M10 | 32,0 600 AS 207 | PFL207 | 25,7 | 15,4 | 0,57
ASPFL 208 | 40 | 148 | 119,0| 21,0 | 100 |6,8|13,5(9,0 | M12 | 34,0 700 AS 208 | PFL208 | 32,0 | 17,8 | 0,92

Diese Baureihe ist nicht fir stoBartige Belastungen geeignet und darf nur bis 2400 min™ Verwendung finden.

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,,S”

EINFACH UBERALL DRIN

2.37 AELPFL 201 ... AELPFL 208 FLANSCHLAGER
MIT EXZENTERRING, STAHLBLECHGEHAUSE

Bi
n
S [
L
_ e a ( |
k i v d
t
b >
m
[
Kurz- Abmessungen [mm] . Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN]
X Radial- X . Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen ;
der ] . . belastung wicht
Einheit a e m t S | N | Bi max. [kg] Lager | Gehsuse dyn.C|stat.Co | [kg]

AELPFL201 |12 | 81 |635| 70 |59(2,0 71(60| M6 |28,6|286| 270 |AEL201|PFL201| 9,6 | 4,8 |0,22

AELPFL202 | 15 | 81 | 635| 7,0 |59 2,0/ 71 |6,0| M6 |28,6/28,6| 270 |AEL202|PFL202| 9,6 | 4,8 |0,22

AELPFL203 | 17 | 81 |635| 70 |59(2,0| 71|60 M6 |28,6/28,6| 270 |AEL203|PFL203| 9,6 | 4,8 |0,22

AELPFL204 | 20 | 90 | 71,5 | 8,0 |67 |2,0/9,0|70| M8 |31,0|33,3| 300 |AEL204|PFL204 | 128 | 6,7 |0,24

AELPFL205 | 25 | 95| 76,0 (9,0 | 71(2,0/9,0|75| M8 |31,0|38,1| 400 |AEL205|PFL205| 140 | 79 |0,32

AELPFL206 | 30 | 113| 905 | 9,5 | 84 | 2,6 11,0/ 8,0 | M10 |35,7|44,5| 500 |AEL206|PFL206| 19,5 | 11,3 |0,41

AELPFL 207 | 35 [122/100,0{ 11,0/ 94 |2,6|11,0/8,5| M10 |38,9|55,6| 600 |AEL207 | PFL207 | 25,7 | 15,4 |0,64

AELPFL 208 | 40 | 148 119,0 | 21,0 100| 6,8 |13,5/ 9,0 | M12 | 43,7 |60,3| 700 |AEL208 | PFL208 | 32,0 | 17,8 |0,92

Diese Baureihe ist nicht firr stoBartige Belastungen geeignet und darf nur bis 2400 min™ Verwendung finden.

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”
—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.38 ASPFT 201 ... ASPFT 207 FLANSCHLAGER
STAHLBLECHGEHAUSE

Kurz- Abmessungen [mm] ) Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN]
X Radial- X X Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen .
belastung wicht
der [rom} a e m| t|w| s |[n Bi | max. [kg] dyn.C|stat.Co| [kg]
Einheit Schraube . Lager | Gehduse ’ '
ASPFT 201 |12 | 81 | 63,5 |70 1(2,0(29| 71 |6,0] M6 |22,0 270 AS 201 | PFT201 | 96 | 4,8 | 0,19
ASPFT 202 [ 15| 81 | 63,5 | 70(2,0(29| 71 /16,0 M6 |22,0 270 AS202 | PFT202 | 96 | 48 | 0,18
ASPFT203 |17 | 81 | 63,5 | 7,0 {2,0(29| 71 |6,0| M6 |22,0 270 AS203 | PFT203 | 96 | 4,8 | 0,17
ASPFT 204 (20| 90 | 71,5 [ 8,0 (2,0|34| 90 |70| M8 |25,0 300 AS 204 | PFT 204 | 12,8 | 6,7 | 0,24
ASPFT 205 | 25| 95| 76,0 | 9,0|2,0(36|9,0 75| M8 |27,0 400 AS 205 | PFT205 | 14,0 | 79 | 0,29
ASPFT 206 | 30 | 113 | 90,5 | 95|26 |41|11,0(8,0| M10 |30,0 500 AS 206 | PFT206 | 19,5 | 11,3 | 0,45
ASPFT 207 | 35 |122|100,0{11,0|2,6 |45|11,0/8,5| M10 |32,0 600 AS 207 | PFT 207 | 25,7 | 15,4 | 0,61

Diese Baureihe ist nicht fur stoBartige Belastungen geeignet und darf nur bis 2400 min™ Verwendung finden.
Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

EINFACH UBERALL DRIN

2.39 AELPFT 201 ... AELPFT 207 FLANSCHLAGER
MIT EXZENTERRING, STAHLBLECHGEHAUSE

Bi

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

: 0w
w
t
N
m
e
a
Kurz- Abmessungen [mm] ) Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN]
N Radial- X . Ge-
zeichen | d | zeichen | zeichen ich
der (] . belastung ; wicht
Einheit a e m tiw/ s | n| > | Bi max. [kg] el yn. C | stat.Co | [kq]
AELPFT 201 | 12 | 81 | 63,5| 7,0 [2,0129|71|6,0| M6 |28,6|28,6 270 AEL201 | PFT201 | 9,6 | 4,8 [0,22
AELPFT 202 | 15 | 81 | 63,5 | 7,0 |2,0(29|71 |6,0| M6 |28,6|28,6 270 AEL202 | PFT202 | 99 | 48 |0,21
AELPFT 203 | 17 | 81 | 63,5| 7,0 |2,0(29|71/6,0| M6 |28,6|28,6 270 AEL203 | PFT203 | 9,6 | 4,8 [0,20
AELPFT 204 |20 | 90 | 71,5| 8,0 |2,0|34|9,0|70| M8 |31,0(333 300 AEL 204 | PFT 204 | 12,8 | 6,7 [0,28
AELPFT 205 | 25 | 95| 76,0 | 9,0 {2,0/36/9,0(75| M8 |31,0/38,1 400 AEL 205 | PFT205 | 14,0 | 79 [0,33
AELPFT 206 | 30 | 113| 90,5 | 9,5 | 2,6 |41|11,0/ 8,0 | M10 | 35,7 |44,5 500 AEL 206 | PFT 206 | 19,5 | 11,3 [0,50
AELPFT 207 | 35 |{122]100,0| 11,0|2,6 [45(11,0/18,5| M10 | 38,9 55,6 600 AEL 207 | PFT 207 | 25,7 | 15,4 0,78

Diese Baureihe ist nicht firr stoBartige Belastungen geeignet und darf nur bis 2400 min™ Verwendung finden.
Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.40 UCC 201 ... UCC 328 SCHIEBELAGER, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Bi
n
I
i
a
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- Tragzahl [kN]
zeichen d zeichen | zeichen Gewicht
der [mm] . [kgl
Einheit 2 I Bi 0 Lager | Gehiuse dyn.C | stat.Co
UcCcC 201 12 72 20 31,0 12,7 ucC 201 C 201 12,8 6,7 0,50
UcCcC 202 15 72 20 31,0 12,7 ucC 202 C 202 12,8 6,7 0,50
ucc 203 17 72 20 31,0 12,7 ucC 203 C 203 12,8 6,7 0,50
ucc 204 20 72 20 31,0 12,7 ucC 204 C 204 12,8 6,7 0,50
UCC 205 80 22 34,0 14,3 ucC 205 C 205 14,0 7,9 0,64
25
UCC 305 90 26 38,0 15,0 ucC 305 C 305 20,6 11,3 1,10
UCC 206 85 27 38,1 15,9 ucC 206 C 206 19,5 1,3 0,81
30
UCC 306 100 28 43,0 17,0 ucC 306 C 306 29,9 15,8 1,30
UCcC 207 90 28 42,9 17,5 ucC 207 C 207 25,7 15,4 0,93
35
UCcC 307 110 32 48,0 19,0 ucC 307 C 307 33,5 18,3 1,80

EINFACH UBERALL DRIN

Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- Tragzahl [kN]
zeichen d zeichen | zeichen Gewicht
Ei:ﬁreit o a ! Bi [ Lager Gehéause dyn.C | stat. Co (kal
UcCcC 208 100 30 49,2 19,0 uc 208 C 208 32,0 17,8 1,20
40
ucc308 120 34 52,0 19,0 ucC 308 C 308 40,7 24,0 2,20
UcCcC 209 110 31 49,2 19,0 ucC 209 C 209 32,7 20,2 1,50
ucc 309 ® 130 38 57,0 22,0 ucC 309 C 309 52,7 31,7 2,70
ucc 210 120 33 51,6 19,0 uc 210 C 210 351 23,1 2,00
50
ucc 310 140 40 61,0 22,0 uc 310 C 310 62,0 37,9 3,30
uccan 125 35 55,6 22,2 uc2n c2n 43,6 29,3 2,20
ucc 311 ” 150 44 66,0 25,0 ucC 311 Cc31 71,5 44,6 3,90
ucc 212 130 38 65,1 25,4 uc 212 C212 52,4 36,0 2,60
60
ucc 312 160 46 71,0 26,0 ucC 312 C 312 81,5 51,9 4,80
ucca13 140 40 65,1 25,4 uc 213 C213 57,2 40,0 3,00
ucc313 ” 170 50 75,0 30,0 ucC 313 C313 93,0 59,7 5,70
ucc 314 70 180 52 78,0 33,0 ucC 314 C314 104,0 68,1 6,60
ucc 315 75 190 55 82,0 32,0 ucC 315 C 315 114,0 | 77,0 7,70
ucc 316 80 200 60 86,0 34,0 uc 316 C 316 122,0 | 86,5 8,90
ucc 317 85 215 64 96,0 40,0 uc 317 C 317 133,0 | 96,6 11,20
ucc318 90 225 66 96,0 40,0 ucC 318 €318 143,0 | 1070 | 12,30
ucc 319 95 240 72 103,0 41,0 uc 319 C 319 153,0 | 118,0 | 15,20
ucc 320 100 260 75 108,0 42,0 uc 320 C 320 173,0 | 140,0 | 19,20
ucc 322 110 300 80 117,0 46,0 ucC 322 C 322 203,0 | 178,0 | 28,10
UCC 324 120 320 90 126,0 51,0 ucC 324 C324 212,0 | 190,0 | 35,00
UCC 326 130 340 100 135,0 54,0 UC 326 C 326 229,0 | 214,0 | 42,20
UCC 328 140 360 100 145,0 59,0 ucC 328 C 328 255,0 | 246,0 | 48,90

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.41 UKC 205 + H 2305 ... UKC 328 + H 2328
SCHIEBELAGER MIT SPANNHULSE, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Bi
[l
(
B2
i
|
Kurzzeichen Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN] | Ge-
der d zeichen | zeichen wicht
Einheit L] a | Bi | B2 Lager |Gehiuse| dyn.C stat.Co| [kg]
UKC205 | + | H2305 80 22 35 8 UK 205 C 205 14,0 7.9 0,70
20
UKC305 | + | H2305 90 26 35 8 UK 305 C305 20,6 11,3 1,10
UKC206 | + | H2306 85 27 38 8 UK 206 C 206 19,5 1,3 0,90
25
UKC306 | + | H2306 100 28 38 8 UK 306 C306 | 299 15,8 1,40
UKC207 | + | H2307 90 28 43 9 UK 207 C207 25,7 15,4 0,99
30
UKC307 | + | H2307 110 32 43 9 UK 307 C307 33,5 18,3 1,80
UKC208 | + | H2308 100 | 30 46 | 10 UK 208 C208 32,0 17,8 1,30
35
UKC308 | + | H2308 120 34 46 10 UK 308 C308 | 40,7 | 24,0 2,20
UKC209 | + | H2309 110 31 50 1 UK 209 C209 32,7 | 20,2 1,70
40
UKC309 | + | H2309 130 38 50 1" UK309 C309 52,7 | 31,7 2,70

EINFACH UBERALL DRIN

Kurzzeichen Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- | Tragzahl [kN] | Ge-

der d zeichen | zeichen wicht

Einheit (mm] a | Bi | B2 Lager |Gehiuse| dyn.C |stat.Co| [kg]

UKC210 | + | H2310 120 33 55 12 UK 210 C210 35,1 231 2,10
45

UKC310 | + | H2310 140 | 40 55 | 12 UK 310 C310 62,0 | 379 3,30

UKC211 + | H2311 125 35 59 12 UK 211 c2n 43,6 | 29,3 2,30
50

UKC311 + | H2311 150 | 44 59 12 UK3M c3Mn 71,5 | 44,6 3,90

UKC212 | + | H2312 130 38 62 13 UK 212 C212 52,4 | 36,0 2,60
55

UKC312 | + | H2312 160 | 46 62 | 13 UK 312 C312 81,5 | 51,9 4,70

UKC213 | + | H2313 140 | 40 65 | 14 | UK213 c213 57,2 | 40,0 3,10
60

UKC313 | + | H2313 170 50 65 14 | UK313 C313 93,0 | 59,7 5,60

UKC315 | + | H2315 65 190 55 73 15 UK 315 C315 | 114,0 | 77,0 7,80

UKC316 | + | H2316 70 | 200 | 60 78 | 17 | UK316 C316 | 122,0 | 86,5 9,10

UKC317 | + | H2317 75 215 | 64 82 | 18 | UK317 C317 | 133,0 | 96,6 | 11,20

UKC318 | + | H2318 80 | 225 | 66 86 | 18 | UK318 C318 | 143,0 | 107,0 | 12,50

UKC319 | + | H2319 85 240 72 90 | 19 | UK319 C319 | 153,0 | 118,0 | 15,20

UKC320 | + | H2320 90 | 260 | 75 97 | 20 | UK320 C320 | 173,0 | 140,0 | 19,20

UKC322 | + | H2322 100 | 300 | 80 105 | 21 UK 322 C322 |203,0 | 178,0 | 28,20

UKC324 | + | H2324 110 | 320 | 90 12 | 22 | UK324 C324 | 212,0 | 190,0 | 34,50

UKC326 | + | H2326 115 | 340 | 100 | 121 | 23 | UK326 C326 |229,0 | 214,0 | 42,50

UKC328 | + | H2328 125 | 360 | 100 | 151 | 25 | UK328 C328 | 255,0 | 246,0 | 49,20

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.42 UCT 201 ... UCT 328 SPANNPLATTENLAGER,
GUSSGEHAUSE

Bi

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Kyrz- Abmessungen [mm] K_urz- Kyrz- Tragzahl [kN] Ge-
ze:jc:ren [ nﬁn ] . . zeichen | zeichen ot
Einheit olg/ p/ q/s|bjkieja/w|j |1l |h| Bi|n Lager | Gehause dyn.C |stat.Co| [kg]
UCT 209 1901683 | 49 |29 83 | 16|102| 117|144 |49 | 35 | 87 | 49,2 119,0| UC209 | T209 | 32,7 | 20,2 | 2,40
UCT 309 N 2411890 | 55 (34| 97 [18|125]138|178| 55 | 38 | 110 | 57,0 {22,0{ UC309 | T309 | 52,7 | 31,7 | 4,10
UCT 210 1916|8349 (29|86 |16|102|117[149|49 | 37 | 90 | 51,6 {19,0|/ UC210 | T210 | 351 | 23,1 | 2,50
UCT 310 N 27120| 98 | 61 |37(106 |20 | 140|151 |191| 61 | 40 | 117| 61,0 {22,0{ UC310 | T310 | 62,0 | 379 | 4,90
UCT 211 25119102 | 64 |35] 95 |22|130|146|171| 64 | 38 |106| 55,6 [22,2| UC211 | T211 | 43,6 | 293 | 4,00
ucT 311 ? 29121|105| 66 |39 115 |22 | 150|163 |207| 66 | 44 |127| 66,0 {25,0( UC311 | T311 | 715 | 44,6 | 6,10
UCT 212 3219|102 | 64 |35|102|22|130(146|194| 64 | 42 | 119 65,1 |25,4| UC212 | T212 | 52,4 | 36,0 | 500
ucT 312 N 31123113 | 71 | 41{123 |22 |160|178|220| 71 | 46 |135| 71,0 {26,0{ UC312 | T312 | 815 | 519 | 7,60
ucT 213 3221|111 | 70 | 41{121 |26 | 151|167 |224| 70 | 44 | 137| 65,1 {254| UC213 | T213 | 572 | 40,0 | 6,90
ucT 313 ? 3225|116 | 70 |43 {134 |26 |170|190|238| 80 | 50 | 146| 75,0 {30,0{ UC313 | T313 | 93,0 | 59,7 | 9,30
ucT 214 32021111 | 70 | 41{121 |26 | 151|167 |224| 70 | 46 | 137| 74,6 {30,2| UC214 | T214 | 62,2 | 44,1 | 7,00
ucT 314 ! 3625|130 | 85 |46 140 |26 | 180|202 |252| 90 | 52 | 155| 78,0 |33,0{ UC314 | T314 |104,0| 681 | 11,10
ucT 215 32021111 | 70 | 41{121 |26 |151|167|232| 70 | 48 |140| 77,8 {333| UC215 | T215 | 674 | 49,3 | 740
UCT 315 ? 3625|132 | 85 |46 150 |26 | 192|216 (262 | 90 | 55 |160| 82,0 |32,0{ UC315 | T315 | 114,0 | 77,0 | 13,00
UCT 216 32021 111| 70 | 41{121 |26 |165|184|235| 70 | 51 |140| 82,6 (333| UC216 | T216 | 72,7 | 53,0 | 830
UCT 316 N 42128150 | 98 | 53| 160 |30 |204|230(282|102 | 60 | 174 | 86,0 |34,0{ UC316 | T316 |122,0| 86,5 | 16,20
ucT 217 38129 |124| 73 |48| 15730 |173]198|260| 73 | 54 | 162|857 |34,1| UC217 | T217 | 83,2 | 61,9 | 11,10
ucT 317 ? 42130152 | 98 |53 /170 |32 |214|240|298(102| 64 [183| 96,0 |40,0( UC317 | T317 |133,0 | 96,6 | 19,00
UCT 318 | 90 (46|30 | 160|106 |57 | 175|32|228{255|312|110| 66 | 192| 96,0 |40,0| UC318 | T318 |143,0 | 107,0 | 21,60
UCT 319 | 95 |46 |31 | 165|106 |57 | 180 |35 |240|270|322| 110 | 72 | 197 [103,0{41,0| UC319 | T319 |153,0| 118,0 | 24,90
UCT 320 | 100 48|32 175|115 |59 200 |35|260|290|345|120| 75 |210{108,0/42,0| UC320 | T320 | 173,0 | 140,0 | 30,70
UCT 322 | 110 | 52|38 185|125 | 65| 215 |38 |285|320|385|130| 80 |235| 117,0 |46,0| UC322 | T322 |203,0 | 178,0 | 39,70
UCT 324 | 120 | 60|42 210|140 |70 230 |45|320|355|432|140| 90 |267|126,0|51,0| UC324 | T324 |212,0 | 190,0 | 54,40
UCT 326 | 130 | 65| 45220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 |385| 465 | 150 | 100 | 285 135,054,0| UC326 | T326 |229,0 | 214,0 | 69,30
UCT 328 | 140 | 70 (50230160 |80 255 |50 |380|415|515|155|100|315|145,0/59,0| UC328 | T328 | 2550 |246,0 | 85,10

a s g |p (i k/ d |e
4
o |9
k
b ﬂ‘—f
|
w -
J
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- | Tragzahl [kN] Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen icht
der ] . . e
Einheit olg/p|g s/ b|kje|lajw|[j|Il|h]|Bi|n Lager | Gehause dyn.C |stat.Co| I[ka]
UCT201 (12 [16|10| 51 | 32 | 19| 51 |12 76|89 |94 |32 21|61 |310/127|UC201 | T201 128 | 6,7 | 0,79
UCT202 |15 [ 16| 10| 51 | 32 | 19| 51 |12| 76 |89 |94 |32 |21 |61 |31,0(12,7| UC202 | T202 | 128 | 6,7 | 0,78
UCT203 |17 [ 16| 10| 51 | 32 | 19| 51 |12 76 {89 |94 |32 21|61 |31,0(12,7|UC203| T203 | 128 | 6,7 | 0,76
UCT204 (20 | 16| 10| 51 | 32 [19| 51 (12|76 |89 |94 |32 |21 |61 310127 UC204 | T204 | 128 | 67 | 0,74
UCT 205 1610 51 |32 [ 19| 51 |12|76 |89 |97 |32 |24 |62 |34,0(143| UC205| T205 | 140 | 79 | 083
25
UCT 305 16|12 62 | 36 26| 65 |12 |80 | 89 [122| 36 | 26 | 76 | 38,0 {150 UC305 | T305 | 20,6 | 11,3 | 1,40
UCT 206 1610 56 | 37 [22| 57 | 12|89 102|113 |37 |28 | 70 | 38,1 {159 UC206 | T206 | 19,5 | 11,3 | 1,30
30
UCT 306 181470 | 41 [ 28| 74 | 16|90 100|137 | 41 | 28 | 85 [ 43,0 {17,0| UC306 | T306 | 299 | 158 | 1,80
UCT 207 16 13| 64 | 37 [22|64 12|89 |102129|37 | 30| 78 |42,9 17,5/ UC207 | T207 | 257 | 154 | 1,60
35
UCT 307 20 15| 75 | 45 30| 80 |16 100 111 [150| 45 | 32 | 94 | 48,0 {19,0| UC307 | T307 | 335 | 183 | 2,30
UCT 208 19016 83|49 [29| 83 |16|102| 114 |144| 49 | 33 | 88 | 49,2 {19,0| UC208 | T208 | 32,0 | 178 | 2,40
40
UCT 308 2217|183 |50 (32|89 |18 112|124 |162| 50 | 34 | 100 52,0 {19,0| UC308 | T308 | 40,7 | 24,0 | 3,00
EINFACH UBERALL DRIN

Erfolgreich durch Prazision.
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2.43 UKT 205 + H 2305 ... UKT 328 + H 2328

SPANNPLATTENLAGER MIT SPANNHULSE, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

Bi
h
( Wk M
s 5 L )
( S
a ; s |qg|p i \/ > d |e
|\ 4 L JIII
4 9
k
b H
|
w -
J
Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- | Tragzahl [kN] Ge-
Kurzzeichen d zeichen |zeichen icht
der Einheit [mm] . . e
og plgq/s /b kieja/w|j|Il| h|[Bil$S Lager | Gehduse dyn.C | stat.Co | [k]
UKT 205 | + | H2305 16110 51 {32 19] 51 | 12|76 |8 |97 | 32|24 |62 |35195| UK205 | T205 14,0 79 1087
20
UKT 305 | +| H 2305 161262 {36(26| 65 12|80 | 89 | 12236 |26 | 76 | 35|19,5| UK305 | T305 206 | 11,3 | 1,50
UKT 206 | + | H2306 16|10| 56 {37 (22| 57 |12 89 | 102|113 |37 |28 | 70 | 38 |21,0| UK206 | T206 195 | 11,3 | 1,30
25
UKT 306 | + | H2306 18|14 70 [ 41128 | 74 | 16| 90 | 100|137 | 41| 28 | 85 | 38 |21,0| UK 306 | T306 299 | 158 | 1,90
UKT 207 | + | H 2307 161364 {37(22| 64 | 12|89 | 102|129 |37 |30 | 78 | 43 |22,5| UK207 | T207 257 | 154 | 1,70
30
UKT 307 | + | H 2307 20115 75 |45 (30| 80 [ 16 (100 | 111 | 150 [ 45| 32 | 94 | 43 |225| UK307 | T307 | 33,5 | 18,3 | 2,40
UKT 208 | + | H2308 1911683 {49 (29| 83 | 16102 | 114|144 | 49 | 33 | 88 | 46 |24,5| UK 208 | T208 320 | 178 | 250
35
UKT 308 | + | H2308 221 17|83 |50 (32|89 [18| 112|124 162 | 50 | 34 | 100 | 46 {245/ UK308 | T308 | 40,7 | 24,0 | 3,00
UKT 209 | +| H2309 1916|183 [49129| 83 | 16102 | 117 | 144{ 49| 35| 87 |50 26,0 UK209 | T209 32,7 | 20,2 | 2,50
40
UKT 309 | + | H2309 24118190 | 55|34 97 (18] 125|138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 50 [26,0| UK 309 | T309 52,7 | 31,7 [ 4,20

EINFACH UBERALL DRIN

Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- | Tragzahl [kN] 6
. N . e
Kurzzeichen d zeichen | zeichen h

der Einheit [mm] wicht

olg p/q/s/bj/kjelajw|j|Il|h|BilS Lager | Gehiuse dyn.C | stat.Co | [kg]

UKT210 |+ H2310 191683 |49 (29 86 | 16|102| 117|149 |49 | 37 | 90 | 55 |275| UK210 | T210 | 351 | 23,1 | 2,70
45

UKT 310 | +| H2310 27120 98 | 61 37106 |20 | 140 | 151|191 [ 61 | 40 | 117 | 55 |275| UK310 | T310 | 62,0 | 379 |5,00

UKT211 |+| H2311 2501910264 |35] 95 (22|130| 146|171 | 64 | 38 | 106 |59 |285| UK211 | T211 436 | 29,3 | 4,00
50

UKT 311 |+ H2311 29121 105(66 (39| 11522 (150 | 163|207 | 66 | 44 | 127 | 59 |28,5| UK311 | T31 71,5 | 446 | 6,40

UKT 212 |+| H2312 32119(102 |64 |35[102(22|130| 146|194 |64 | 42 | 11962 [31,0)1 UK212 | T212 524 | 36,0 |4,80
55

UKT 312 |+ | H2312 31123 113 | 71 (41112322 (160178220 | 71 |46 | 135| 62 [31,0 UK312 | T312 81,5 | 51,9 | 7,50

UKT 213 |+| H2313 3202111170 | 411121 (26| 151|167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65 33,0/ UK213 | T213 57,2 | 40,0 | 6,90
60

UKT 313 |+| H2313 32125/ 116| 70 (43| 13426 (170|190 |238| 80 | 50 | 146 | 65 [33,0| UK313 | T313 93,0 | 59,7 |9,40

UKT 215 |+ | H2315 32020 1M1 {70 | 41121 126|151 | 167|232 |70 | 48 | 140| 73 [355| UK 215 | T215 674 | 493 | 7,60
65

UKT 315 |+ | H2315 3625|132 |85 (46| 150 |26 192 | 216|262 | 90 | 55| 160 | 73 |355| UK315 | T315 14,0 | 77,0 | 13,10

UKT 216 |+ | H2316 3202111170 |41 ]121{26| 165|184 |235| 70 | 51 | 140 | 78 {39,0| UK 216 | T216 72,7 | 53,0 | 8,40
70

UKT 316 |+ H2316 42128115098 | 53| 160 (30| 204 | 230|282 |102| 60 | 174 | 78 |39,0| UK316 | T316 | 122,0 | 86,5 |16,30

UKT 217 |+ | H2317 3812912473 | 481157 (30| 173|198 |260 | 73 | 54 | 162 | 82 {41,0| UK 217 | T217 832 | 619 |11,20
75

UKT 317 |+| H2317 42130115298 |53|170 (32| 214 | 240|298 | 102 | 64 (183 | 82 (41,0 UK317 | T317 | 133,0 | 96,6 |18,90

UKT 218 |+ | H2318 4030|130 |80 |48 140 130|190 |215|275|80 |55 | 170 | 86 42,0 UK218 | T218 956 | 71,5 13,60
80

UKT 318 |+ H2318 4630|160 [106|57 | 175 32| 228 | 255|312 | 110 | 66 | 192 | 86 42,0 UK 318 | T318 | 143,0 | 107,0 | 21,70

UKT319 |+| H2319 | 85 | 46|31 |165|106|57 [ 180 |35|240| 270|322 |110| 72 | 197 |90 {52,0] UK319 | T319 | 153,0 | 118,0 |25,20

UKT 320 |+| H2320 | 90 | 48|32 | 175|115]59 | 200 | 35| 260 | 290 | 345|120| 75 | 210 | 97 |{56,0| UK 320 | T320 | 173,0 | 140,0 |30,40

UKT 322 |+ | H2322 {10052 |38 |185[125]65| 21538285320 |385|130|80 |235|105/61,0| UK322 | T322 | 203,0 | 178,0 |39,50

UKT 324 |+| H2324 |110|60 |42 |210|140(70|230 | 45320 | 355|432 |140| 90 | 267 | 112|650 UK 324 | T324 | 212,0 | 190,0 |54,70

UKT 326 |+| H2326 |115|65|45|220|150|75|240 |50 | 350 | 385|465 150100 285|121{69,0| UK326 | T326 | 229,0 | 214,0 169,10

UKT 328 |+| H2328 [125|70 |50 | 23016080 | 255 |50 | 380 | 415 | 515 | 155(100| 315 |131{73,0{ UK 328 | T328 | 255,0 | 246,0 | 85,10

—_—
Erfolgreich durch Prazision. Lr'D
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2.44 UCFA 201 ... UCFA 211 SCHWENKFLANSCHLAGER, 2.45 UCFB 201 ... UCFB 210 FLANSCHLAGER, GUSSGEHAUSE
GUSSGEHAUSE 5 .
Bi @2 n
5 — fre |
- T A
‘ - d
c — — d
‘ \/ ' - Y
I ,, N
PAIRSS
e 9 ‘
a i S/ J
T A\
\ 1/
z - g
i
|
z
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- Tragzahl [kN] Ge-
zeichen | d zeichen | zeichen i
Ei:ﬁreit [mm} alel|ilg/ |l |s|/b|lz |c|Bi|n sghrsaube Lager | Gehiuse dyn.C | stat.Co | [kg] Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- | Kurz- |Tragzahl [kN] 6
zeichen | d zeichen | zeichen wisl;t
d [mm] .
UCFA 201| 12 | 102| 78 | 15]12/25,5/10| 60 |33,3| 50 [31,0]12,7| M8 | UC201 | FA 201 12,8 6,7 | 047 EinE;it I w b c/D|I |sigh|jleli| z Bi n Schgube Lager | Gehiuse dyn.C |stat.Co| [kg]

UCFA 2021 151021 78 |15)12) 25,510 60 33,3 50 31,0/12,7] M8 | UC202 | FA202 | 128 | 67 | 047 UCFB 201 | 12 | 110 | 62 | 52 |52|255| 10 |13 42|27 |32 |15|333|31,0(127| M8 | UC201 | FB201 | 12,8 | 6,7 |0,64

UCFA203| 17 | 102 78 | 15112)255/10| 60 [33,3| 50 |31,0/12,7| M8 | UC203 | FA203 | 128 | 67 | 047 UCFB 202 | 15 | 110| 62 | 52|52 25,510 13| 42| 27|32 | 15|33,3|31,0| 127 | M8 | UC202 | FB202 | 12,8 | 67 | 0,64

UCFA204| 20\ 102| 78 |15|12)255|10| 60 |33,3| 50 | 31,01 12,7| M8 | UC204 | FA204 | 128 | 67 | 047 UCFB 203 | 17 | 110| 62 |52 52 25,5| 10 | 13|42 | 27|32 | 15|333 31,0127 | M8 | UC203 | FB203 | 128 | 67 |0,64

UCFA205| 25 | 125 98 | 1614/ 27,0 12| 68 |357 65 34,0/14,3) M10 | UC205 | FA205 | 140 | 79 068 UCFB 204 | 20 | 110 | 62 |52 |52 [255|10| 13| 42|27 32| 15| 33,3 |31,0| 12,7 | M8 | UC204 | FB204 | 12,8 | 67 |0,64

UCFA 206 30 | 144 | 117 18 |14/ 31,0 12| 80 140,2| 72 138,1 159 | M10 | UC206 | FA206 | 19,5 | 113 | 1,00 UCFB 205 | 25 | 116| 68 | 52|56 27,0/ 10 | 13 | 45 27|34| 16| 357 34,0/ 143| M8 | UC205 | F8205 | 14,0 | 79 | 0,68
UCFA 207 | 35 | 161|130/ 19/16/34,0 14| 90 |44,4| 82 142,9/17,5| M12 | UC207 | FA207 | 257 | 154 | 1,50 UCFB 206 | 30 | 132 | 80 | 55 | 65 31,0{ 10| 13|50 (29 |40| 18| 40,2 |38,1159| M8 | UC206 | FB206 | 19,5 | 11,3 | 092
UCFA 208 | 40 | 175|144 |21{16|38,0| 14100 51,2 | 87 |49,2(19,0| M12 | UC208 | FA208 | 32,0 | 178 | 1,90 UCFB 207 | 35 | 144 | 90 | 62|70 |34,0( 10| 15|55 |32 |46 |19 | 44,4 42,9175 M8 | UC207 | FB207 | 257 | 154 | 1,30
UCFA 209 | 45 | 181 148|2218/40,0 16 |108|52,2| 90 |49,2|19,0| M14 | UC209 | FA209 | 32,7 | 20,2 | 1,70 UCFB 208 | 40 | 164 |100(72 | 78|36,0( 12 | 16 | 60|41 |50 | 21 | 51,2 |49,2 (19,0 | M10 | UC208 | FB208 | 32,0 | 17,8 | 1,80
UCFA 210 | 50 | 190 | 157 | 22 | 18|40,0 | 16| 115|54,6 | 94 | 51,6 | 19,0 | M14 | UC210 | FA210 | 351 | 23,1 |2,00 UCFB 209 | 45 | 175|105/ 76 |80(38,0| 12 | 18| 65|43 | 54|22 |52,2 49,2 |19,0| M10 | UC209 | FB209 | 32,7 | 20,2 | 2,00
UCFA 211 | 55 | 219|184 |25(19/44,0|16|130|58,4|104|55,6(22,2| M14 | UC211 | FA211 | 436 | 29,3 | 3,60 UCFB 210 | 50 | 184|114 |82 | 86 40,0/ 12 | 18|68 |46 |58 |22 | 54,6 | 51,6 19,0 | M10 | UC210 | FB210 | 351 | 231 | 2,30
Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S” Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”

—_—
EINFACH UBERALL DRIN Erfolgreich durch Prazision. L@
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2.46 UCHA 201 ... UCHA 215 HANGELAGER, GUSSGEHAUSE

2.47 UCHE 201 ... UCHE 215 HANGELAGER, GUSSGEHAUSE

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

k C
D
h
N\
W
n
a
Bi
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- Tragzahl [kN]
zeichen d zeichen | zeichen G_e-
der [mm] . wicht
Einheit a | w/|c|h I | D k Bi n T | (e dyn.C | stat.Co | [kg]
UCHA 201 | 12 | 64 | 96 |0,0| 64 | 40| 19| G3% |31,0| 12,7 UC201 HA 201 12,8 6,7 0,77
UCHA 202 | 15 | 64 | 96 [0,0| 64 |40 | 19| G% | 31,0127 ucC 202 HA 202 12,8 6,7 0,77
UCHA 203 | 17 | 64 | 96 |0,0| 64 | 40| 19| G3% | 31,0127 UC203 HA 203 12,8 6,7 0,77
UCHA 204 | 20 | 64 | 96 |0,0| 64 |40 | 19| G% |31,0]12,7| UC204 HA 204 12,8 6,7 0,77
UCHA 205 | 25 | 78 [ 103 /0,0| 64 | 40| 19| G¥% |34,0|14,3 uc 205 HA 205 14,0 79 0,87
UCHA 206 | 30 | 78 | 103 /00| 64 | 40| 19| G3% |38,1|159| UC206 HA 206 19,5 1,3 | 0,83
UCHA 207 | 35 | 92 | 116 0,0/ 70 |40 | 19| G% |429|175| UC207 HA 207 25,7 154 | 1,20
UCHA 208 | 40 | 96 | 121 [2,0| 73 |40 | 19| G% |49,2|19,0 uc208 HA 208 32,0 17,8 1,30
UCHA 209 | 45 | 108|136 50| 82 |48 |21 | G3% |49,2|19,0 UC209 HA 209 32,7 | 20,2 | 1,70
UCHA 210 | 50 | 118 | 142 |50 83 (48 | 21| G1 |516|19,0| UC210 HA 210 35,1 231 2,10
UCHA 211 | 55 | 126 | 150(7,0| 87 |60 | 25| G1 |55,6 22,2 uc2n HA 211 436 | 293 | 2,80
UCHA 212 | 60 | 142 | 173 {9,0| 102 | 60 | 28 | G1% | 65,1 | 25,4 | UC212 HA 212 52,4 | 36,0 | 3,90
UCHA 213 | 65 | 166 | 200 |9,5| 117 | 70 | 32 | G1%2 | 65,1 | 25,4 | UC213 HA 213 57,2 | 40,0 | 5,80
UCHA 214 | 70 | 166 | 200 {9,5| 117 | 70 | 32 | G1%> | 74,6 | 30,2 | UC214 HA 214 62,2 441 5,90
UCHA 215 | 75 | 166 |200(9,5| 117 | 70 | 32 | G1%2 | 77,8 | 33,3 | UC215 HA 215 67,4 | 49,3 | 5,60

D
h
N\
w
— d
a
Bi
Kurz- Abmessungen [mm] Kurz- Kurz- Tragzahl [kN]

zeichen d zeichen | zeichen G_e-
der [mm] . wicht
Einheit a | w | c h I | D k Bi n e (e dyn.C | stat.Co | [kg]
UCHE 201 | 12 | 64 | 96 | 0,0 | 64 | 40 | 19 | M16 | 31,0 | 12,7 | UC201 HE201 | 128 | 6,7 | 0,77
UCHE202 | 15 | 64 | 96 | 0,0 | 64 | 40 | 19 | M16 | 31,0 | 12,7 | UC202 HE202 | 12,8 6,7 | 0,77
UCHE 203 | 17 | 64 | 96 | 0,0 | 64 | 40 | 19 | M16 | 31,0 | 12,7 | UC203 HE203 | 128 | 6,7 | 0,77
UCHE 204 | 20 | 64 | 96 | 0,0 | 64 | 40 | 19 | M16 | 31,0 | 12,7 | UC204 HE204 | 128 | 6,7 | 0,77
UCHE 205 | 25 | 78 | 103 | 0,0 | 64 | 40 | 19 | M20 | 34,0 | 14,3 | UC205 HE 205 | 14,0 79 0,87
UCHE 206 | 30 | 78 | 103 | 0,0 | 64 | 40 | 19 | M24 | 38,1 | 159 | UC206 HE206 | 19,5 | 11,3 | 0,83
UCHE 207 | 35 | 92 | 116 | 0,0 | 70 | 40 | 19 | M24 | 429 | 17,5 | UC207 HE207 | 25,7 | 15,4 | 1,20
UCHE 208 | 40 | 96 | 121 | 2,0 | 73 | 40 | 19 | M24 | 49,2 | 19,0 | UC208 HE208 | 32,0 | 17,8 | 1,30
UCHE 209 | 45 | 108 136 |50 | 82 | 48 | 21 | M24 | 49,2 | 19,0 | UC209 HE209 | 32,7 | 20,2 | 1,70
UCHE 210 | 50 | 118 | 142 | 50 | 83 | 48 | 21 | M24 | 51,6 | 19,0 | UC210 HE210 | 351 | 23,1 | 2,10
UCHE 211 55 | 126|150 | 7,0 | 87 | 60 | 25 | M24 | 556 | 22,2 | UC21 HE211 | 43,6 | 29,3 | 2,80
UCHE 212 | 60 | 142|173 | 9,0 | 102 | 60 | 28 | M24 | 65,1 | 25,4 | UC212 HE212 | 52,4 | 36,0 | 3,90
UCHE 213 | 65 |166|200|9,5|117| 70 | 32 | M24 | 65,1 | 25,4 | UC213 HE213 | 57,2 | 40,0 | 5,80
UCHE 214 | 70 | 166|200 |95 | 117 | 70 | 32 | M24 | 74,6 | 30,2 | UC214 HE214 | 62,2 | 44,1 | 590
UCHE 215 | 75 |166(200|9,5 117 | 70 | 32 | M24 | 77,8 | 33,3 | UC215 HE215 | 67,4 | 49,3 | 5,60

Empfohlene SchraubengroBe siehe MaBtabelle Spalte ,S”
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LFD WALZLAGER PRODUKTUBERSICHT

LFD Rillenkugellager

der Baureihen
60.., 62..,63..,64.,68.., 69.., 160.., -ZZ/-2RS

- nehmen radiale und auch axiale Krafte in beiden Richtungen auf

- sind besonders vielseitig verwendbar

- sind fur hohe Drehzahlen geeignet

- durch einfachen Aufbau besonders 6konomische Lagerungen

- sind auch mit erhéhter Korrosionsbestandigkeit (AISI 440C) verfugbar

LFD Kegelrollenlager

der Baureihen
320.., 330.., 331.,, 302.., 322.,, 332.., 303.., 313.,, 323..

- nehmen hohe radiale und axiale Krafte in einer Richtung auf

- geeignet zur Aufnahme kombinierter (radial bei gleichzeitig axial
wirkender) Belastung

- sind zerlegbar; Innenring (mit Rollen und Ké&fig) kann getrennt
vom AuBenring eingebaut werden

LFD Pendelrollenlager

der Baureihen
213..,222..,223..,230.., 231.., 232.., 240.., 241.., 239..

- nehmen hohe radiale und axiale Krafte in beiden Richtungen auf
- konzipiert fir besonders schwere Beanspruchungen
- gleichen Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus

LFD Zylinderrollenlager

der Baureihen
N, NJ, NU, NUP 2.., 3., 4., 22, 23.., (E)..

- fur hohe Radialbelastungen geeignet

- in verstarkter E-Ausfuhrung fur hochste Tragfahigkeiten konzipiert

- sind zerlegbar, was den Ein- und Ausbau erleichtert

- die Bauformen unterscheiden sich durch die unterschiedliche
Anordnung der Borde

LFD)EMQ  LFDYNIRO

LFD Gehauselager

verschiedener Baureihen

- bestehen aus GrauguB3- oder Stahlblechgehdusen mit
abgedichteten Rillenkugellagern

- Fixierung auf der Welle erfolgt entweder durch
Madenschrauben, Exzenterring oder Spannhlse

- gleichen Winkel- und Fluchtungsfehler aus

- unter normalen Bedingungen reicht die Fettfullung fir
die Lebensdauer des Lagers aus

LFD Lagergehduse
SNL5.., 7225.., 5 30.. K, SD 31.. TS

- verstarkte Konstruktion

- optimale Warmeabfihrung

- nachschmierbar fur Ol oder Fettschmierung

- bestehen aus Grauguss oder fur hohere Festigkeiten aus Sphéroguss

- Kombination von zylindrischen und konischen Pendelkugellagern und
Pendelrollenlagern 22.., 23.., 222.., 223.., 240.., 230.., 231.. und 232..

- fur Los- oder Festlagerung

- verschiedene Dichtungsvarianten

LFD Gelenklager

verschiedener Baureihen,
wartungsfrei und wartungspflichtig

- fur hohe Radialbelastungen geeignet

- Gleitpaarung: Hartchrom / PTFE-Gewebe oder -Verbund
- Gleitpaarung: Stahl / Stahl

- Gelenkkopfe

- Hydraulik Gelenkkopfe

- genormte Befestigungsteile

LFD GEHAUSELAGER Produktkatalog

A

SYSTEM ENGINEERING

HUB

e Schnelle Montage
e Kein Nachschmieren
* Kostensenkung

LFD ONE

1 JAGRIE

e Erhohter Steinschlagschutz

—_—
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LFD-ZENTRALE

Dortmund

GiselherstraBe 9 - D 44319 DORTMUND

Telefon + 49231977 250 - Fax +49 231977 252 50
E-Mail info@LFD.eu - Internet www.LFD.eu

DIE LFD-GRUPPE

Das Unternehmen ist auf allen Kontinenten vertreten.

Die LFD-GRUPPE verfligt neben dem Zentrallager in Deutschland auch
Uber weitere Lagerkapazitaten in Italien, USA, Chile und China. Weitere
weltweite Vertretungen sorgen flr kurze Reaktions- und Lieferzeiten.

Ihre entsprechenden Ansprechpartner finden Sie unter:
www.LFD.eu/contacts

Erfolgreich durch Prazision.




